Nichtamtliche Lesefassung
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Legende:
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Verordnung

zur Anderung der Energieeinsparverordnung

Vom

Auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3, des § 3 Abs. 2, des § 4, jeweils in Verbin-
dung mit § 5, des § 5a Satz 1 und 2, des § 7 Abs. 3 Satz 3 und 4 und Abs. 4 sowie des § 7a
Abs. 1 des Energieeinsparungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Septem-
ber 2005 (BGBI. 1 S. 2684), von denen § 4 und § 7 durch Artikel 1 des Gesetzes vom [einset-
zen: Datum der Ausfertigung des Dritten Gesetzes zur Anderung des Energieeinsparungsge-

setzes| gedndert und § 7a eingefiigt worden sind, verordnet die Bundesregierung:

D biese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG des Europidischen Parlaments und des
Rates vom 5. April 2006 iiber Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Authebung der Richtli-
nie 93/76/EWG des Rates (ABI. EU Nr. L 114, S.64).

Die §§ 1 bis 5, 8,9, 11 Abs. 3, §§ 12, 15 bis 22, § 24 Abs. 1, §§ 26, 27 und 29 dienen der Umsetzung der Rich-
tlinie 2002/91/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 iiber die Gesamtenergie-
effizienz von Gebduden (ABI. EG Nr. L 1 S. 65).

§ 13 Abs. 1 bis 3 und § 27 dienen der Umsetzung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 iiber
die Wirkungsgrade von mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln
(ABL. EG Nr. L 167 S. 17, L 195 S. 32), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2005/32/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABI. EU Nr. L 191 S. 29).
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Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1

Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt
fiir Gebaude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekiihlt werden, und

fiir Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik

sowie der Warmwasserversorgung von Gebduden nach Nummer 1.

Der Energieeinsatz fiir Produktionsprozesse in Gebduden ist nicht Gegenstand dieser Verord-

nung.

2)
1.

Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Verordnung nicht fiir

Betriebsgebdude, die iiberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt

werden,

Betriebsgebdude, soweit sie nach ithrem Verwendungszweck grofflichig und lang anhal-

tend offen gehalten werden miissen,

. unterirdische Bauten,

Unterglasanlagen und Kulturrdume fiir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,

. Traglufthallen und Zelte,

Gebiude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und

provisorische Gebidude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,
Gebdude, die dem Gottesdienst oder anderen religiosen Zwecken gewidmet sind,

Wohngebiude, die fiir eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jédhrlich be-

stimmt sind, und

sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebsgebdu-
de, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad
Celsius oder jihrlich weniger als vier Monate beheizt sowie jdhrlich weniger als zwei

Monate gekiihlt werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit

Gebiuden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden.



§2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung

1.

3a.

10.

11.

sind Wohngebdude Gebdude, die nach ihrer Zweckbestimmung iiberwiegend dem
Wohnen dienen, einschlieBlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie dhnlichen Ein-

richtungen,
sind Nichtwohngebidude Gebzude, die nicht unter Nummer 1 fallen,

sind kleine Gebidude Gebidude mit nicht mehr als 50 Quadratmetern Nutzfliche,

sind Baudenkmiler nach Landesrecht geschiitzte Gebdude oder Gebdudemehrheiten,

sind beheizte Rdume solche Riume, die auf Grund bestimmungsgeméifBer Nutzung di-

rekt oder durch Raumverbund beheizt werden,

sind gekiihlte Rdaume solche Rdume, die auf Grund bestimmungsgeméiBer Nutzung di-

rekt oder durch Raumverbund gekiihlt werden,

sind erneuerbare Energien die zu Zwecken der Heizung, Warmwasserbereitung, Kiih-
lung oder Liiftung von Gebiduden eingesetzte und im rdumlichen Zusammenhang dazu
gewonnene solare Strahlungsenergie, Umweltwidrme, Geothermie und Energie aus

Biomasse,

ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wirmeerzeuger, der zur
Ubertragung der durch die Verbrennung freigesetzten Wirme an den Wirmetriger

Wasser dient,

sind Gerite der mit einem Brenner auszuriistende Kessel und der zur Ausriistung eines

Kessels bestimmte Brenner,

ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beach-
tung des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grofite

Wirme- oder Kilteleistung in Kilowatt,

ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Ein-
trittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter
bestimmten Umstdnden zur Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Wasser-

dampfes kommen kann,

ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fiir die Kondensation eines Grofteils des in

den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,



11a. sind elektrische Speicherheizsysteme Heizsysteme mit vom Energielieferanten un-
terbrechbarem Strombezug, die nur in den Zeiten auBlerhalb des unterbrochenen
Betriebes durch eine Widerstandsheizung Wirme in einem geeigneten Speicher-

medium speichern,

12. ist die Wohnfliche die nach der Wohnflichenverordnung oder auf der Grundlage
anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung von

Wohnflichen ermittelte Fliche,

13. st die Nutzfliche die Nutzfliche nach anerkannten Regeln der Technik, die beheizt

oder gekiihlt wird,
14. ist die Gebdudenutzfliche die nach Anlage 1 Nr. 1.3.3 berechnete Fliche,

15. ist die Nettogrundfliche die Nettogrundfliche nach anerkannten Regeln der Technik,
die beheizt oder gekiihlt wird.

Abschnitt 2

Zu errichtende Gebiude

§3

Anforderungen an Wohngebiude

(1) Zu errichtende Wohngebiude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Primérenergiebedarf
fir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiihlung den Wert des Jahres-
Primirenergiebedarfs eines Referenzgebiudes gleicher Geometrie, Gebidudenutzfliche
und Ausrichtung mit der in Anlage 1 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzaus-

fiihrung nicht tiberschreitet.

(2) Zu errichtende Wohngebiude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte des spezi-
fischen, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogenen Transmissionswir-

meverlusts nach Anlage 1 Tabelle 2 nicht iiberschritten werden.

(3) Fiir das zu errichtende Wohngebiude und das Referenzgebiude ist der Jahres-Pri-
miérenergiebedarf nach einem der in Anlage 1 Nr. 2 genannten Verfahren zu berechnen.
Das zu errichtende Wohngebiude und das Referenzgebiude sind mit demselben Ver-

fahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Wohngebédude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an den

sommerlichen Wirmeschutz nach Anlage 1 Nr. 3 eingehalten werden.



§4

Anforderungen an Nichtwohngebiude

(1) Zu errichtende Nichtwohngebdude sind so auszufiihren, dass der Jahres-Primir-
energiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kiihlung und eingebaute Be-
leuchtung den Wert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines Referenzgebidudes gleicher Geo-
metrie, Nettogrundfliche, Ausrichtung und Nutzung einschlielich der Anordnung der Nut-
zungseinheiten mit der in Anlage 2 Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausfiihrung

nicht uiberschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebéude sind so auszufiihren, dass die Hochstwerte der mitt-
leren Wirmedurchgangskoeffizienten der wirmeiibertragenden Umfassungsfliiche nach

Anlage 2 Tabelle 2 nicht iiberschritten werden.

(3) Fiir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebiude ist der Jahres-Pri-
mirenergiebedarf nach einem der in Anlage 2 Nr. 2 oder 3 genannten Verfahren zu berech-
nen. Das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebidude sind mit demselben

Verfahren zu berechnen.

(4) Zu errichtende Nichtwohngebiude sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an

den sommerlichen Wirmeschutz nach Anlage 2 Nr. 4 eingehalten werden.

§5

Priifung alternativer Energieversorgungssysteme

Bei zu errichtenden Gebduden mit mehr als 50 Quadratmetern Nutzflidche ist die technische,
okologische und wirtschaftliche Einsetzbarkeit alternativer Systeme, insbesondere dezentraler
Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren Energietrigern, Kraft-
Wirme-Kopplung, Fern- und Blockheizung, Fern- und Blockkiihlung oder Wirmepumpen,
vor Baubeginn zu priifen. Dazu kann allgemeiner, fachlich begriindeter Wissensstand zugrun-

de gelegt werden.



§6
Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1)  Zu errichtende Gebiude sind so auszufiihren, dass die warmeiibertragende Umfassungs-
fliche einschlieBlich der Fugen dauerhaft luftundurchldssig entsprechend den anerkannten
Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlidssigkeit auBen liegender Fenster, Fens-
tertiiren und Dachfldachenfenster muss den Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 1 geniigen. Wird
die Dichtheit nach den Sitzen 1 und 2 iiberpriift, kann der Nachweis der Luftdichtheit bei
der nach § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 3 erforderlichen Berechnung beriicksichtigt werden,

wenn die Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 2 eingehalten sind.

(2) Zu errichtende Gebidude sind so auszufiihren, dass der zum Zwecke der Gesundheit und

Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

§7

Mindestwiarmeschutz, Wirmebriicken

(1) Bei zu errichtenden Gebéduden sind Bauteile, die gegen die AuBBenluft, das Erdreich oder
Gebiudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass
die Anforderungen des Mindestwidrmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik
eingehalten werden. Ist bei zu errichtenden Gebiduden die Nachbarbebauung bei anei-
nandergereihter Bebauung nicht gesichert, miissen die Gebaudetrennwinde den Min-

destwirmeschutz nach Satz 1 einhalten.

(2) Zu errichtende Gebiude sind so auszufiihren, dass der Einfluss konstruktiver Wirme-
briicken auf den Jahres-Heizwirmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und den
im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Ma3nahmen so gering wie moglich gehal-

ten wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Wiarmebriicken bei der Ermittlung des Jahres-Primér-
energiebedarfs ist nach MafBgabe des jeweils angewendeten Berechnungsverfahrens zu
beriicksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu fithren wiren, ist dies nach

dieser Verordnung nicht erforderlich.



§8

Anforderungen an kleine Gebiude und Gebiude aus Raumzellen

Werden bei zu errichtenden kleinen Gebduden die in Anlage 3 genannten Werte der Wirme-
durchgangskoeffizienten der Aullenbauteile eingehalten, gelten die {ibrigen Anforderungen
dieses Abschnitts als erfiillt. Satz 1 ist auf Gebaude entsprechend anzuwenden, die fiir
eine Nutzungsdauer von hochstens fiinf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von je-

weils bis zu 50 Quadratmetern Nutzfliche zusammengesetzt sind.

Abschnitt 3
Bestehende Gebiude und Anlagen

§9

Anderung, Erweiterung und Ausbau von Gebiuden

(1) Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 bei beheizten oder gekiihlten Riumen von
Gebiuden sind so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten Wirmedurchgangskoeffi-
zienten der betroffenen AuBenbauteile nicht iiberschritten werden. Die Anforderungen

des Satzes 1 gelten als erfiillt, wenn

1.  gednderte Wohngebidude insgesamt den Jahres-Primérenergiebedarf des Referenzge-

baudes nach § 3 Abs. 1,

2. gednderte Nichtwohngebdude insgesamt den Jahres-Primdrenergiebedarf des Referenz-

gebidudes nach § 4 Abs. 1
um nicht mehr als 40 vom Hundert iiberschreiten.

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 Satz 2 sind die in § 3 Abs. 3 sowie in § 4 Abs. 3 ange-
gebenen Berechnungsverfahren nach Mal3gabe der Sétze 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Soweit

1.  Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebiduden fehlen, konnen diese durch

vereinfachtes Aufmaf} ermittelt werden;



2. energetische Kennwerte fiir bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorlie-
gen, konnen gesicherte Erfahrungswerte fiir Bauteile und Anlagenkomponenten ver-

gleichbarer Altersklassen verwendet werden;

hierbei konnen anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; die Einhaltung solcher
Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen fiir die Datenaufnahme und die Ermittlung der
energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fiir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden
sind. Bei Anwendung der Verfahren nach § 3 Abs. 3 sind die Randbedingungen und Mallga-
ben nach Anlage 3 Nr. 8 zu beachten.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von AuBenbauteilen, wenn die Fliiche
der geinderten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteil-

fliche des Gebiudes betreffen.

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebidudes um beheizte oder gekiihlte Réu-
me mit zusammenhingend mindestens 15 und hochstens 50 Quadratmetern Nutzfldche sind
die betroffenen AufBenbauteile so auszufiithren, dass die in Anlage 3 festgelegten Wérme-

durchgangskoeffizienten nicht iiberschritten werden.

(5) Istin Fillen des Absatzes 4 die hinzukommende zusammenhéingende Nutzfliache grofer
als 50 Quadratmeter, sind die betroffenen AuBlenbauteile so auszufiihren, dass der neue Ge-

bidudeteil die Vorschriften fiir zu errichtende Gebiude nach § 3 oder § 4 einhilt.

§ 10

Nachriistung bei Anlagen und Gebduden

(1) Eigentimer von Gebduden diirfen Heizkessel, die mit fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nicht mehr betreiben. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heiz-
kessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische
Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betrigt,

und auf Heizkessel nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 bis 4.

(2) Eigentiimer von Gebiuden miissen dafiir sorgen, dass bei heizungstechnischen An-
lagen bisher ungeddmmte, zugingliche Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen
sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Rdumen befinden, nach Anlage 5 zur Be-

grenzung der Wirmeabgabe geddmmt sind.
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(3) Eigentiimer von Wohngebiduden sowie von Nichtwohngebiuden, die nach ihrer
Zweckbestimmung jihrlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, miissen dafiir sorgen, dass bisher unge-
dimmte, nicht begehbare, aber zugingliche oberste Geschossdecken beheizter Riume so
gedaimmt sind, dass der Wirmedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,24
Watt/(m?[K) nicht iiberschreitet. Auf begehbare, bisher ungedimmte oberste Geschoss-
decken beheizter Riaume ist Satz 1 nach dem 31. Dezember 2011 entsprechend anzu-
wenden, wenn keine besonderen Umstinde, wie die vollstiindige oder teilweise Uberlas-
sung zur Nutzung an Mieter oder die Notwendigkeit der Beseitigung von Einbauten
oder Bauteilen, vorliegen, die zu einem unangemessenen Aufwand fithren und Aufwen-
dungen fiir die Dimmung erforderlich machen, die nicht innerhalb angemessener Fris-
ten durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden konnen. Die Pflicht
nach den Siitzen 1 und 2 gilt als erfiillt, wenn anstelle der Geschossdecke das dariiber

liegende, bisher ungedéimmte Dach entsprechend gedammt ist.

(4) Bei Wohngebduden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absiit-
zen 1 bis 3 erst im Falle eines Eigentiimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen
Eigentiimer zu erfiillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betrigt zwei Jahre ab dem ersten Ei-
gentumsiibergang. Im Falle eines Eigentiimerwechsels vor dem [einsetzen: Datum des In-
krafttretens dieser Verordnung] gelten hinsichtlich der Voraussetzungen und Anforde-
rungen an die Pflicht zur Dimmung oberster Geschossdecken die Bestimmungen des
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 dieser Verordnung in der Fassung vom 24. Juli 2007 (BGBI. I

S. 1519), wenn seit dem Eigentiimerwechsel noch keine zwei Jahre verstrichen sind.

§ 10a

AuBlerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen

(1) In Wohngebduden mit mehr als fiinf Wohneinheiten diirfen Eigentiimer elektri-
sche Speicherheizsysteme nach MaBigabe des Absatzes 2 nicht mehr betreiben, wenn die
Raumwirme in den Gebiduden ausschlieBlich durch elektrische Speicherheizsysteme
erzeugt wird. Auf Nichtwohngebiude, die nach ihrer Zweckbestimmung jihrlich min-
destens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius be-
heizt werden, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden, wenn mehr als 500 Quadratmeter
Nutzfliche mit elektrischen Speicherheizsystemen beheizt werden. Auf elektrische Spei-

cherheizsysteme mit nicht mehr als 20 Watt Heizleistung pro Quadratmeter Nutzfliche
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einer Wohnungs-, Betriebs- oder sonstigen Nutzungseinheit sind die Sitze 1 und 2 nicht

anzuwenden.

(2) Vor dem 1. Januar 1990 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheiz-
systeme diirfen nach dem 31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben werden. Nach dem
31. Dezember 1989 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme diirfen
nach Ablauf von 30 Jahren nach dem Einbau oder der Aufstellung nicht mehr betrieben
werden. Wurden die elektrischen Speicherheizsysteme nach den in Satz 1 und 2 genann-
ten Zeitpunkten in wesentlichen Bauteilen erneuert, diirfen sie nach Ablauf von
30 Jahren nach der Erneuerung nicht mehr betrieben werden. Werden mehrere Heiz-
aggregate in einem Gebiude betrieben, ist bei Anwendung der Sitze 1, 2 oder 3 insge-

samt auf das zweitilteste Heizaggregat abzustellen.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

andere offentlich-rechtliche Pflichten entgegenstehen,

2. die erforderlichen Aufwendungen fiir die AuBerbetriecbnahme und den Einbau
einer neuen Heizung auch bei Inanspruchnahme moglicher Fordermittel nicht in-
nerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet
werden konnen oder

3. wenn
a) fiir das Gebaude der Bauantrag nach dem 31. Dezember 1994 gestellt worden

ist,

b) das Gebidude schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der
Wirmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBI. I S. 2121) eingehalten
hat oder

¢) das Gebiude durch spitere Anderungen mindestens auf das in Buchstabe b

bezeichnete Anforderungsniveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Gebiudes nach Satz1 Nr.3
Buchstaben b und ¢ konnen die Bestimmungen iiber die vereinfachte Datenerhebung
nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und die Datenbereitstellung durch den Eigentiimer nach § 17
Abs. 5 entsprechend angewendet werden. § 25 Abs. 1 und 2 bleibt unberiihrt.
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§11

Aufrechterhaltung der energetischen Qualitiit

(1) AuBenbauteile diirfen nicht in einer Weise verdandert werden, dass die energetische Qua-
litdt des Gebidudes verschlechtert wird. Das Gleiche gilt fiir Anlagen und Einrichtungen nach
dem Abschnitt 4, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher Vor-

schriften des Bundes zu beriicksichtigen waren.

(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen nach Absatz 1 sind vom Betreiber
betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgeméall zu nutzen. Eine Nutzung und Erhaltung im
Sinne des Satzes 1 gilt als gegeben, soweit der Einfluss einer energiebedarfssenkenden Ein-
richtung auf den Jahres-Primérenergiebedarf durch andere anlagentechnische oder bauliche

MaBnahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen. Komponenten mit we-
sentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelméBig zu
warten und instand zu halten. Fiir die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich.
Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und

Fertigkeiten besitzt.

§ 12

Energetische Inspektion von Klimaanlagen

(1) Betreiber von in Gebidude eingebauten Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den
Kiltebedarf von mehr als zwolf Kilowatt haben innerhalb der in den Absitzen 3 und 4 ge-
nannten Zeitrdume energetische Inspektionen dieser Anlagen durch berechtigte Personen im

Sinne des Absatzes 5 durchfiihren zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst Malnahmen zur Priifung der Komponenten, die den Wirkungs-

grad der Anlage beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Verhiltnis zum Kiihlbe-

darf des Gebiudes. Sie bezieht sich insbesondere auf

1. die Uberpriifung und Bewertung der Einfliisse, die fiir die Auslegung der Anlage verant-
wortlich sind, insbesondere Verdnderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nut-
zungszeiten, der inneren Wiarmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen Eigen-
schaften des Gebidudes und der vom Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luft-
mengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.
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Dem Betreiber sind Ratschldge in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fiir MaB-
nahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, fiir
deren Austausch oder fiir Alternativlosungen zu geben. Die inspizierende Person hat dem
Betreiber die Ergebnisse der Inspektion unter Angabe ihres Namens sowie ihrer Anschrift

und Berufsbezeichnung zu bescheinigen .

(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneue-
rung wesentlicher Bauteile wie Wirmeiibertrager, Ventilator oder Kéltemaschine durchzufiih-
ren. Abweichend von Satz 1 sind die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwdlf Jahre
alten Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die tiber zwolf Jahre alten Anlagen innerhalb von
vier Jahren und die iiber 20 Jahre alten Anlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Okto-
ber 2007 erstmals einer Inspektion zu unterziehen.
(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend mindestens alle zehn
Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
(5) Inspektionen diirfen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden. Fachkundig
sind insbesondere
1. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengéngen an Universititen, Hoch-
schulen oder Fachhochschulen in den Fachrichtungen Versorgungstechnik oder Techni-
sche Gebidudeausriistung mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung in Planung, Bau, Be-
trieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,
2. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengéngen an Universitdten, Hoch-
schulen oder Fachhochschulen in
a) den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauinge-
nieurwesen oder
b) einer anderen technischen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der
Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausriistung
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raum-

lufttechnischer Anlagen.

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz erworben worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden

konnen, sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.

(6) Der Betreiber hat die Bescheinigung iiber die Durchfiihrung der Inspektion der

nach Landesrecht zustindigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.
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Abschnitt 4
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik

sowie der Warmwasserversorgung

§13

Inbetriebnahme von Heizkesseln und sonstigen Wirmeerzeugersystemen

(1) Heizkessel, die mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickt werden und de-
ren Nennleistung mindestens vier Kilowatt und hochstens 400 Kilowatt betrdgt, diirfen zum
Zwecke der Inbetriebnahme in Gebduden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit
der CE-Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2 der Verordnung iiber das Inverkehrbringen von
Heizkesseln und Geriten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBI. I S. 796)
oder nach Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
iber die Wirkungsgrade von mit fliissigen oder gasformigen Brennstoffen beschickten neuen
Warmwasserheizkesseln (ABl. EG Nr. L 167 S. 17, L 195 S. 32), die zuletzt durch die Rich-
tlinie 2005/32/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABI. EU Nr.
L 191 S. 29) gedndert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch fiir Heizkessel, die aus Geri-
ten zusammengefiigt werden, soweit dabei die Parameter beachtet werden, die sich aus der

den Geriten beiliegenden EG-Konformitétserkldarung ergeben.

(2) Heizkessel diirfen in Gebiuden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme einge-
baut oder aufgestellt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4a eingehalten wer-
den. In Fillen der Pflicht zur AuBerbetriecbnahme elektrischer Speicherheizsysteme
nach § 10a sind die Anforderungen nach Anlage 4a auch auf sonstige Wirmeerzeuger-
systeme anzuwenden, deren Heizleistung grofer als 20 Watt pro Quadratmeter Nutzfli-
che ist. Ausgenommen sind bestehende Gebdude, wenn deren Jahres-Primirenergiebedarf
den Wert des Jahres-Priméiirenergiebedarfs des Referenzgebiudes um nicht mehr als 40

vom Hundert {iberschreitet.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1. einzeln produzierte Heizkessel,

2. Heizkessel, die fiir den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften

von den marktiiblichen fliissigen und gasférmigen Brennstoffen erheblich abweichen,

3. Anlagen zur ausschlielichen Warmwasserbereitung,
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4.  Kiichenherde und Gerite, die hauptsidchlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie ein-
gebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser fiir die

Zentralheizung und fiir sonstige Gebrauchszwecke liefern,

5. Gerite mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilowatt zur Versorgung eines

Warmwasserspeichersystems mit Schwerkraftumlauf.

(4) Heizkessel, deren Nennleistung kleiner als vier Kilowatt oder groBer als 400 Kilowatt
ist, und Heizkessel nach Absatz 3 diirfen nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme in Ge-
biduden eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie nach anerkannten Regeln der Technik

gegen Wirmeverluste gedammt sind.

§ 14

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

(1) Zentralheizungen miissen beim Einbau in Gebdude mit zentralen selbsttitig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wirmezufuhr sowie zur Ein- und Aus-

schaltung elektrischer Antriebe in Abhingigkeit von
1.  der AuBentemperatur oder einer anderen geeigneten Fithrungsgro3e und
2. der Zeit

ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebéu-
den nicht vorhanden sind, muss der Eigentiimer sie nachriisten. Bei Wasserheizungen, die
ohne Wirmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwiarmeversorgung angeschlossen sind, gilt
Satz 1 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Wéarmezufuhr auch ohne entspre-
chende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanlagen als eingehalten, wenn die Vorlauf-
temperatur des Nah- oder Fernwérmenetzes in Abhingigkeit von der Auflentemperatur und

der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird.

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wirmetrager miissen beim Einbau in Ge-
bidude mit selbsttitig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtempera-
tur ausgestattet werden. Satz 1 gilt nicht fiir Einzelheizgerite, die zum Betrieb mit festen oder
fliissigen Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebéduden ist fiir Gruppen
von Riaumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zulédssig. FuBbodenheizungen
in Gebiduden, die vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind, diirfen abweichend von

Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Warmeleistung an die Heizlast aus-
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gestattet werden. Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Ge-

biuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentiimer sie nachriisten.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwilzpumpen
der Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elekt-
rische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttitig in mindestens drei
Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht ent-

gegenstehen.

(4) Zirkulationspumpen miissen beim Einbau in Warmwasseranlagen mit selbsttitig wir-

kenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Wirmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie von Armaturen in Gebduden ist deren Wirmeabgabe nach Anlage 5 zu

begrenzen.

(6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser gespei-
chert wird, in Gebdude und bei deren Ersetzung ist deren Wirmeabgabe nach anerkannten

Regeln der Technik zu begrenzen.

§ 15

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den Kiltebedarf von mehr
als zwolf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die fiir einen Volumenstrom der Zuluft
von wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebdude sowie bei der Erneue-
rung von Zentralgerdten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen miissen diese Anlagen so

ausgefiihrt werden, dass

1. die auf das Fordervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder

2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen
Leistungen aller Zu- und Abluftventilatoren

bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13 779 :

2007-09 nicht iiberschreitet. Der Grenzwert fiir die Klasse SFP 4 kann um Zuschlége nach

DIN EN 13 779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 fiir Gas- und HEPA-Filter sowie Wirmeriick-

fiihrungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13 053 erweitert werden.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung

von Zentralgeriten solcher Anlagen miissen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die
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Feuchte der Raumluft unmittelbar zu veridndern, diese Anlagen mit selbsttitig wirkenden Re-
gelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte fiir die Be- und die
Entfeuchtung eingestellt werden konnen und als Fithrungsgrof3e mindestens die direkt gemes-
sene Zu- oder Abluftfeuchte dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden Anlagen
nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden, muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen inner-
halb von sechs Monaten nach Ablauf der jeweiligen Frist des § 12 Abs. 3, bei sonstigen
raumlufttechnischen Anlagen in entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 3, nachriis-

ten.

(3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebdude und bei der Erneuerung
von Zentralgeriten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen miissen diese Anlagen mit Ein-
richtungen zur selbsttitigen Regelung der Volumenstrome in Abhéngigkeit von den thermi-
schen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der Volumenstrome in Abhédngigkeit von
der Zeit ausgestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter
versorgter Nettogrundflidche, bet Wohngebiduden je Quadratmeter versorgter Gebdudenutzfli-
che neun Kubikmeter pro Stunde iiberschreitet. Satz 1 gilt nicht, soweit in den versorgten
Réiumen auf Grund des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes erhohte Zuluftvolumenstrome er-
forderlich sind oder Lastidnderungen weder messtechnisch noch hinsichtlich des zeitlichen

Verlaufes erfassbar sind.

(4) Werden Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen und Armaturen, die zu Anla-
gen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gehoren, erstmalig in Gebiude eingebaut oder er-

setzt, ist deren Wiarmeaufnahme nach Anlage 5 zu begrenzen.

(5) Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebaude eingebaut oder Zentralgerite
solcher Anlagen erneuert, miissen diese mit einer Einrichtung zur Wiairmeriickgewin-
nung ausgestattet sein, die mindestens der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13 053 :
2007-09 entspricht. Fiir die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen
nach DIN V 18 599-10 : 2007-02 und fiir den Luftvolumenstrom der Aufienluftvolumen-

strom mafgebend.



18

Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen

fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

§ 16

Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1)  Wird ein Gebiude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich
Eigentiimer des Gebiudes ist, oder dem Eigentiimer des Gebédudes ein Energieausweis nach
dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des

fertig gestellten Gebédudes ausgestellt wird. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn
1. an einem Gebiude Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 vorgenommen oder

2. die Nutzfldche der beheizten oder gekiihlten Rdume eines Gebdudes um mehr als die Half-

te erweitert wird

und dabei nach § 9 Abs. 1 Satz 2 vorgegangen wird sowie fiir das gesamte Gebidude Be-
rechnungen nach § 9 Abs. 2 durchgefiihrt werden. Der Eigentiimer hat den Energieausweis

der nach Landesrecht zustindigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebdude bebautes Grundstiick, ein grundstiicksgleiches Recht an
einem bebauten Grundstiick oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der
Verkiufer dem potenziellen Kiufer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach dem Muster
der Anlage 6 oder 7 zugénglich zu machen, spatestens unverziiglich, nachdem der potenzielle
Kaufer dies verlangt hat. Satz 1 gilt entsprechend fiir den Eigentiimer, Vermieter, Verpachter
und Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung oder beim Leasing eines Gebdudes,

einer Wohnung oder einer sonstigen selbstindigen Nutzungseinheit.

(3) Fir Gebidude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfliche, in denen Behorden und
sonstige Einrichtungen fiir eine grofe Anzahl von Menschen offentliche Dienstleistungen
erbringen und die deshalb von diesen Menschen hiufig aufgesucht werden, sind Energieaus-
weise nach dem Muster der Anlage 7 auszustellen. Der Eigentiimer hat den Energieausweis
an einer fiir die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhingen; der Aushang kann auch

nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen werden.

(4) Auf kleine Gebidude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf

Baudenkmiler sind die Abséitze 2 und 3 nicht anzuwenden.
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§ 17

Grundsitze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechneten Ener-
giebedarfs oder des erfassten Energieverbrauchs nach Mal3igabe der Absitze 2 bis 6 sowie der
§§ 18 und 19 auszustellen. Es ist zuldssig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energie-

verbrauch anzugeben.

(2) Energieausweise diirfen in den Fillen des § 16 Abs. 1 nur auf der Grundlage des Ener-
giebedarfs ausgestellt werden. In den Fillen des § 16 Abs. 2 sind ab dem 1. Oktober 2008
Energieausweise fiir Wohngebiude, die weniger als fiinf Wohnungen haben und fiir die der
Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des Energiebe-

darfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Wohngebiude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Wirmeschutzverordnung

vom 11. August 1977 (BGBI. I S. 1554) eingehalten hat oder

2. durch spitere Anderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungs-

niveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebédudes nach Satz 3 konnen
die Bestimmungen iiber die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und die Da-

tenbereitstellung durch den Eigentiimer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energieausweise werden fiir Gebdude ausgestellt. Sie sind fiir Teile von Gebéduden aus-

zustellen, wenn die Gebidudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind.

(4) Energieausweise miissen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9
entsprechen und mindestens die dort fiir die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als frei-
willig gekennzeichneten Angaben enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name,
Anschrift und Berufsbezeichnung eigenhidndig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu

unterschreiben. Zusétzliche Angaben konnen beigefiigt werden.

(5) Der Eigentiimer kann die zur Ausstellung des Energieausweises erforderlichen Daten
bereitstellen; er muss dafiir Sorge tragen, dass die von ihm bereit gestellten Daten den
Anforderungen des § 18 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder des § 19 Abs. 1 Satz 3,
Abs. 2 Satz 1 oder 3 und des Abs. 3 Satz 1 entsprechen. Der Aussteller darf die vom Ei-
gentiimer bereit gestellten Daten seinen Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit sie

begriindeten Anlass zu Zweifeln an ihrer Richtigkeit geben. Soweit der Aussteller des Ener-
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gieausweises bei der Ausstellung des Energieausweises erforderliche Daten verwendet,

die er ermittelt hat, ist Satz 1 Halbsatz 2 entsprechend anzuwenden.

(6) Energicausweise sind fiir eine Giiltigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen.

§ 18

Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs

(1) Werden Energieausweise fiir zu errichtende Gebédude auf der Grundlage des berechne-
ten Energiebedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 3 und 4 erforderlichen
Berechnungen zugrundezulegen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben,
soweit ihre Angabe fiir Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen

ist.

(2) Werden Energicausweise fiir bestehende Gebdude auf der Grundlage des berechneten
Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 9 Abs. 2 entsprechend
anzuwenden. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe

fiir Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

§ 19

Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauchs

(1) Werden Energieausweise fiir bestehende Gebdude auf der Grundlage des erfassten
Energieverbrauchs ausgestellt, ist der witterungsbereinigte Energieverbrauch (Energiever-
brauchskennwert) nach Mallgabe der Absitze 2 und 3 zu berechnen. Die Ergebnisse sind in
den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe fiir Energieverbrauchskennwerte in den
Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 iiber

die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Wohngebiuden ist der Energieverbrauch fiir Heizung und zentrale Warmwasserbe-
reitung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebdudenutzflache
anzugeben. Die Gebdudenutzfliche kann bei Wohngebduden mit bis zu zwei Wohneinheiten
mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35-fachen Wert der Wohnfldche, bei sonstigen
Wohngebiduden mit dem 1,2-fachen Wert der Wohnflidche angesetzt werden. Bei Nichtwohn-
gebduden ist der Energieverbrauch fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Kiihlung, Liiftung
und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Nettogrundfldche anzugeben. Der Energieverbrauch fiir Heizung ist einer Witterungsbereini-

gung zu unterziehen.
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(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Heizkostenverordnung fiir

das gesamte Gebiude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten

oder sachgerecht durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder
3.  eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2

zu verwenden; dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhéngenden
Zeitraum von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jiingste vorliegende Abrechnungs-
periode einschliefit. Bei der Ermittlung nach Satz 1 sind ldngere Leerstinde rechnerisch an-
gemessen zu beriicksichtigen. Der mafBigebliche Energieverbrauch ist der durchschnittli-
che Verbrauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum. Fiir die Witterungsbereinigung des
Energieverbrauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren
anzuwenden. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei
der Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten Vereinfachungen verwendet werden, die
vom Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht

worden sind.

(4) Als Vergleichswerte fiir Energieverbrauchskennwerte eines Nichtwohngebiudes sind in
den Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und

Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

§ 20

Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Sind MaBnahmen fiir kostengiinstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften
des Gebdudes (Energieeffizienz) moglich, hat der Aussteller des Energieausweises dem Ei-
gentiimer anldsslich der Ausstellung eines Energieausweises entsprechende, begleitende Emp-
fehlungen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustellen (Modernisierungs-
empfehlungen). Dabei kann ergidnzend auf weiterfiilhrende Hinweise in Veroffentlichungen
des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie oder von ihnen beauftragter Dritter Bezug
genommen werden. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 iiber die vereinfachte Datener-

hebung sind entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungsempfehlungen nicht moglich,
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hat der Aussteller dies dem Eigentiimer anlidsslich der Ausstellung des Energieausweises mit-

zuteilen.

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen und die Erkldarung nach Absatz 1
Satz 4 miissen nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. § 17 Abs. 4

und 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieausweis mit dem Inhalt nach den Mus-

tern der Anlagen 6 und 7 beizufiigen.

§ 21
Ausstellungsberechtigung fiir bestehende Gebaude

(1)  Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Gebédude nach § 16 Abs. 2 und 3
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind auBler den in Absatz 3 genannten
Personen sowie Personen, bei denen nach Absatz 4 Ausbildungsabschliisse als gleichwer-
tig anerkannt worden sind, nur berechtigt

1. Absolventen des Staatsexamens, von Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengéingen an
Universitiaten, Hochschulen oder Fachhochschulen in
a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Technische Geb&dude-

ausriistung, Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder
b) einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem Aus-
bildungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a genannten Gebiet,

2. Absolventen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im Bereich Architektur der Fachrich-
tung Innenarchitektur,

3. Personen, die fiir ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Ge-
werbe oder fiir das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle erfiillen, sowie Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke die-
ser Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt sind, eine solches
Handwerk ohne Meistertitel selbstindig auszuiiben,

4. staatlich anerkannte oder gepriifte Techniker, deren Ausbildungsschwerpunkt auch die
Beurteilung der Gebidudehiille, die Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserberei-
tungsanlagen oder die Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen umfasst,

wenn sie mindestens eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfiillen. Die Ausstel-

lungsberechtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 in Verbindung mit Absatz 2 bezieht sich nur auf

Energieausweise fiir bestehende Wohngebiude einschlielich Modernisierungsempfehlungen

im Sinne des § 20; auf Absolventen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, die die Voraussetzungen
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des Absatzes 2 Nr. 1 oder 3 nicht erfiillen, ist Halbsatz 1 entsprechend anzuwenden,
wenn deren Fortbildung nur die Anforderungen des Absatzes 2 Nr. 2 Buchstabe b er-

fiillt.

(2) Voraussetzung fiir die Ausstellungsberechtigung nach Absatz 1 ist

1. wihrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energiesparenden
Bauens oder nach einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt eine mindestens
zweijdhrige Berufserfahrung in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tatigkeitsbe-
reichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des energiesparenden Bauens, die
a) in Fillen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 den wesentlichen Inhalten der Anlage 11,
b) in Fillen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 den wesentlichen Inhalten der Anlage 11

Nr. 1 und 2

entspricht, oder

3. eine oOffentliche Bestellung als vereidigter Sachverstindiger fiir ein Sachgebiet im Be-
reich des energiesparenden Bauens oder in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen

Tatigkeitsbereichen des Hochbaus.

(3) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Gebédude nach § 16 Abs. 2 und 3
und von Modernisierungsempfehlungen im Sinne des § 20 sind auBer den in Absatz 1 ge-
nannten Personen und den Personen, bei denen nach Absatz 4 Ausbildungsabschliisse
als gleichwertig anerkannt worden sind, nur solche Personen berechtigt, die nach
bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lédnder zur Unterzeichnung von bautechnischen
Nachweisen des Wirmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der Errichtung von Gebiu-

den berechtigt sind, im Rahmen der jeweiligen Nachweisberechtigung.

(4) Im Einzelfall kann die nach Landesrecht zustindige Behorde oder ein mit der
Wahrnehmung der offentlichen Aufgabe Beliechener auf Antrag den Ausbildungsab-
schluss einer Person in anderen als den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Fach-
richtungen oder Ausbildungsgéingen als gleichwertig anerkennen. Absatz 5 bleibt unbe-

riihrt.

(5) § 12 Abs. 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne der Absiitze 1, 3 und 4 entsprechend

anzuwenden.
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Abschnitt 6

Gemeinsame Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten

§22

Gemischt genutzte Gebiude

(1) Teile eines Wohngebiudes, die sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebdude-
technischen Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden und die einen nicht
unerheblichen Teil der Gebdudenutzfliche umfassen, sind getrennt als Nichtwohngebédude zu

behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebidudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen

Teil der Nettogrundfliche umfassen, sind getrennt als Wohngebiude zu behandeln.

(3) Fiir die Berechnung von Trennwinden und Trenndecken zwischen Gebdudeteilen gilt in

Fillen der Absitze 1 und 2 Anlage 1 Nr. 2.6 Satz 1 entsprechend.

§ 23
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie durch Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger auf Veroffentlichungen sachverstindiger Stellen iliber anerkannte Regeln der

Technik hinweisen, soweit in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehoren auch Normen, technische Vorschriften
oder sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union und anderer
Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum sowie der Tiirkei,
wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und

Wirmeschutz dauerhaft gewihrleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die
Anforderungen dieser Verordnung auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht moglich
ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zustindigen Behorde die erforderlichen Nachweise fiir eine anderweitige

Bewertung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht fiir Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1.  die nach dem Bauproduktengesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des

europdischen Gemeinschaftsrechts, deren Regelungen auch Anforderungen zur Ener-
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gieeinsparung umfassen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und nach diesen
Vorschriften zuldssige und von den Léindern bestimmte Klassen und Leistungsstufen

aufweisen, oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften iiber die Verwendung von Bau-

produkten auch die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird.

(4) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesminis-
terium fiir Wirtschaft und Technologie oder in deren Auftrag Dritte konnen Bekanntmachun-
gen nach dieser Verordnung neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch kostenfrei

in das Internet einstellen.

(5) Bei Verweisungen in dieser Verordnung auf technische Regeln mit einem bestimm-
ten Herausgabezeitpunkt ist bei Anwendung von undatierten technischen Regeln, auf
die dort verwiesen wird, jeweils nur diejenige Fassung der undatierten technischen Re-
gel anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Herausgabe der in dieser Verordnung bezeich-

neten technischen Regel bereits herausgegeben war.

§ 24

Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmilern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die
Erfiillung der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz oder das Erscheinungsbild be-
eintrichtigen oder andere MaB3inahmen zu einem unverhiltnismifig hohen Aufwand fiihren,

kann von den Anforderungen dieser Verordnung abgewichen werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere als in dieser Verordnung vorgesehene
MaBnahmen im gleichen Umfang erreicht werden, lassen die nach Landesrecht zustindigen

Behorden auf Antrag Ausnahmen zu.

§ 25

Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustindigen Behérden haben auf Antrag von den Anforderungen
dieser Verordnung zu befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer
Umstidnde durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen
Hirte fithren. Eine unbillige Hirte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Aufwen-

dungen innerhalb der iiblichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebédude
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innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirtschaftet wer-

den kOnnen.

(2) Eine unbillige Hiirte im Sinne des Absatzes 1 kann sich auch daraus ergeben, dass
ein Eigentiimer zum gleichen Zeitpunkt oder in nahem zeitlichen Zusammenhang meh-
rere Pflichten nach dieser Verordnung oder zusitzlich nach anderen offentlich-
rechtlichen Vorschriften aus Griinden der Energieeinsparung zu erfiillen hat und ihm

dies nicht zuzumuten ist.

(3) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5 nicht anzuwenden.

§ 26

Verantwortliche

(1) Fir die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung ist der Bauherr verantwortlich,

soweit in dieser Verordnung nicht ausdriicklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist.

(2) Fiir die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sind auch die Personen
verantwortlich, die nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Linder als Ent-

wurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter oder als deren Vertreter tiitig werden.

§ 26a

Private Nachweise

(1) Wer geschiftsmiiBig an oder in bestehenden Gebauden Arbeiten

1. zur Anderung von AuBlenbauteilen im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1,

2. zur Dimmung oberster Geschossdecken im Sinne von § 10 Abs. 3, auch in Verbin-
dung mit Abs. 4, oder

3. zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung von Heizkesseln und sonstigen Wiir-
meerzeugersystemen nach § 13, Verteilungseinrichtungen oder Warmwasseranla-
gen nach § 14 oder Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik
nach § 15

durchfiihrt, hat dem Bauherrn oder dem Eigentiimer unverziiglich nach Abschluss der

Arbeiten schriftlich zu bestitigen, dass die von ihm geinderten oder eingebauten Bau-

oder Anlagenteile den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen (Unternehmerer-

klidrung).

(2) Die Unternehmererklirung ist von dem Bauherrn oder dem Eigentiimer und sei-

nen Rechtsnachfolgern mindestens fiinf Jahre aufzubewahren.
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(3) Werden Arbeiten im Sinne des Absatzes 1 in Eigenleistung erbracht, hat der Ei-
gentiimer die Art und den Zeitpunkt des Abschlusses der durchgefiihrten Arbeiten an-
zugeben (Eigentiimererklirung), wenn die nach Landesrecht zustindige Behorde nach
Absatz 4 die Vorlage einer solchen Erklirung verlangt. Satz 1 ist entsprechend anzu-
wenden bei der Dimmung oberster Geschossdecken oder dariiber liegender Décher, die
vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des Dritten Gesetzes zur Anderung des Ener-
gieeinsparungsgesetzes] von einem Unternehmer oder in Eigenleistung vorgenommen

worden ist, soweit der Eigentiimer Kenntnis von den Arbeiten hat.

(4) Die nach Landesrecht zustindigen Behorden miissen wenigstens stichprobenweise
die Vorlage der Unternehmererklirungen nach Absatz 1 und der Eigentiimererklirun-

gen nach Absatz 3 verlangen.

§ 26b

Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters

(1) Im Rahmen der ersten Feuerstittenschau nach dem [einsetzen: Datum des Tages

vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung] priift der Bezirksschornsteinfegermeister als

Beliehener, ob

1. Heizkessel, die nach § 10 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4, sowie § 30 Abs. 1,
auch in Verbindung mit Abs. 4, auler Betrieb genommen werden mussten, weiter-
hin betrieben werden und

2.  Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die nach § 10
Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, sowie § 30 Abs. 2, auch in Verbindung mit

Abs. 4, gedimmt werden mussten, weiterhin ungedimmt sind.

(2) Bei Heizungsanlagen, die nach dem [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttre-

ten dieser Verordnung] in bestehende Gebiude eingebaut werden, priift der Be-

zirksschornsteinfegermeister als Beliehener im Rahmen der ersten Feuerstittenschau

nach dem Einbau auBerdem, ob

1. Zentralheizungen mit einer zentralen selbsttitig wirkenden Einrichtung zur Ver-
ringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung
elektrischer Antriebe nach § 14 Abs. 1 ausgestattet sind,

2. Umwilzpumpen in Zentralheizungen mit Vorrichtungen zur selbsttitigen Anpas-
sung der elektrischen Leistungsaufnahme nach § 14 Abs. 3 ausgestattet sind,

3. bei Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen die Wirme-

abgabe nach § 14 Abs. 5 begrenzt ist.
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(3) Der Bezirksschornsteinfegermeister weist den Eigentiimer bei Nichterfiillung
schriftlich auf die in den Absiitzen 1 und 2 genannten Pflichten hin und setzt eine an-
gemessene Frist zu deren Nacherfiillung. Werden die Pflichten nicht innerhalb der fest-
gesetzten Frist erfiillt, unterrichtet der Bezirksschornsteinfegermeister unverziiglich die

nach Landesrecht zustindige Behorde.

(4) Die Erfiillung der Pflichten aus den in den Absétzen 1 und 2 genannten Vorschrif-
ten sowie in den Fillen des Absatzes 3 die Nacherfiillung konnen durch Unternehmer-
erklirung oder durch Eigentiimererklirung bescheinigt werden. Der Nachweis gilt
durch Vorlage der Erklirung gegeniiber dem Bezirksschornsteinfegermeister als erb-

racht.

(5) Soweit bei Wohngebiuden Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften
auf Grund des § 10 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 30 Abs. 4 noch nicht entstanden
sind, hat der Bezirksschornsteinfegermeister dem Eigentiimer im Rahmen der ersten
Feuerstiittenschau nach dem [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung] die freiwillige Durchfiihrung der entsprechenden NachriistmaBnahmen zu

empfehlen.

§ 27

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energieeinsparungsgesetzes handelt,

wer vorsitzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 3 Abs. 1 ein Wohngebiude nicht richtig errichtet,
2. entgegen § 4 Abs. 1 ein Nichtwohngebéude nicht richtig errichtet,

. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 Anderungen ausfiihrt,

3
4. entgegen § 12 Abs. 1 eine Inspektion nicht oder nicht rechtzeitig durchfiihren lasst,
S. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 eine Inspektion durchfiihrt,

6. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Heizkessel einbaut
oder aufstellt,

7. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 eine Zentralheizung, eine hei-
zungstechnische Anlage oder eine Umwélzpumpe nicht oder nicht rechtzeitig ausstattet
oder

8. entgegen § 14 Abs. 5 die Wiarmeabgabe von Wirmeverteilungs- oder Warmwasserleitun-

gen oder Armaturen nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt.
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(2)  Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Energieeinsparungsgesetzes handelt,

wer vorsétzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Energieausweis nicht,
nicht vollstindig oder nicht rechtzeitig zuginglich macht,

2. entgegen § 17 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, nicht dafiir
Sorge trigt, dass die Daten den dort genannten Anforderungen entsprechen oder

3. entgegen § 21 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 einen Energieausweis oder Modernisierungs-

empfehlungen ausstellt.

Abschnitt 7

Schlussvorschriften

§ 28

Allgemeine Ubergangsvorschriften

(1) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung, die Erweiterung oder den Aus-
bau von Gebiuden zum Gegenstand haben, ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt

der Bauantragstellung oder der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Auf nicht genehmigungsbediirftige Vorhaben, die nach Maflgabe des Bauordnungs-
rechts der Gemeinde zur Kenntnis zu geben sind, ist diese Verordnung in der zum Zeit-
punkt der Kenntnisgabe gegeniiber der zustindigen Behorde geltenden Fassung anzu-

wenden.

(3) Auf sonstige nicht genehmigungsbediirftige, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und
verfahrensfreie Vorhaben ist diese Verordnung in der zum Zeitpunkt des Beginns der

Bauausfiihrung geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Auf Verlangen des Bauherrn ist abweichend von Absatz 1 das neue Recht anzuwen-
den, wenn iiber den Bauantrag oder nach einer Bauanzeige noch nicht bestandskriftig ent-

schieden worden ist.

§29

Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise und Aussteller

(1) Energieausweise fiir Wohngebdude der Baufertigstellungsjahre bis 1965 miissen in Fal-
len des § 16 Abs. 2 erst ab dem 1. Juli 2008, fiir spiter errichtete Wohngebédude erst ab dem

1. Januar 2009 zugénglich gemacht werden. Satz 1 ist nicht auf Energiebedarfsausweise an-
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zuwenden, die fiir Wohngebidude nach § 13 Abs. 1 oder 2 der Energieeinsparverordnung in

einer vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(2) Energieausweise fiir Nichtwohngebdude miissen erst ab dem 1. Juli 2009
1. inFillen des § 16 Abs. 2 zuginglich gemacht und

2. in Fillen des § 16 Abs. 3 ausgestellt und ausgehéngt werden.

Satz 1 Nr. 1 ist nicht auf Energie- und Wirmebedarfsausweise anzuwenden, die fiir Nicht-
wohngebidude nach § 13 Abs. 1, 2 oder 3 der Energieeinsparverordnung in einer vor dem 1.

Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(3) Energie- und Wirmebedarfsausweise nach vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassun-
gen der Energieeinsparverordnung sowie Wirmebedarfsausweise nach § 12 der Wérme-
schutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBI. I S.2121) gelten als Energieausweise im
Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 und 3; die Giiltigkeitsdauer dieser Ausweise betrigt zehn
Jahre ab dem Tag der Ausstellung. Das Gleiche gilt fiir Energieausweise, die vor dem 1. Ok-

tober 2007

1. von Gebietskorperschaften oder auf deren Veranlassung von Dritten nach einheitlichen

Regeln oder

2. in Anwendung der in dem von der Bundesregierung am 25. April 2007 beschlossenen
Entwurf dieser Verordnung (Bundesrats-Drucksache 282/07) enthaltenen Bestimmun-

gen
ausgestellt worden sind.

(4) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebidude nach § 16 Abs. 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind erginzend zu § 21 auch Personen be-
rechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach Malgabe der Richtlinie des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft und Technologie iiber die Forderung der Beratung zur sparsamen und rationellen
Energieverwendung in Wohngebduden vor Ort vom 7. September 2006 (BAnz. S. 6379) als
Antragsberechtigte beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle registriert worden

sind.

(5) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebdude nach § 16 Abs. 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind erginzend zu § 21 auch Personen be-
rechtigt, die am 25. April 2007 iiber eine abgeschlossene Berufsausbildung im Baustoff-

Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung
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zum Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfiigt haben.
Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007

begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energiecausweisen fiir bestehende Wohngebdude nach § 16 Abs. 2
und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergiinzend zu § 21 auch Absolventen
des Staatsexamens und von Diplom-, Bachelor- oder Masterstudiengingen an Universi-
tiaten, Hochschulen oder Fachhochschulen, die nicht in § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2
genannt sind, sowie Handwerksmeister und staatlich anerkannte oder gepriifte Techniker
anderer als der in § 21 Abs. 1 Nr. 4 genannten Fachrichtungen berechtigt, die am 25. April
2007 tber eine abgeschlossene Weiterbildung zum Energieberater des Handwerks verfiigt
haben. Im Einzelfall kann die nach Landesrecht zustindige Behorde oder ein mit der
Wahrnehmung der offentlichen Aufgabe Beliehener auf Antrag andere als die in Satz 1
genannten Ausbildungsgiinge einer Person, die am 25. April 2007 iiber eine abgeschlos-
sene Weiterbildung zum Energieberater des Handwerks verfiigt hat, als gleichwertig
anerkennen. Die Siitze 1 und 2 gelten entsprechend fiir Personen, die eine solche Weiterbil-
dung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbil-
dung.

§ 30

Ubergangsvorschriften zur Nachriistung bei Anlagen und Gebéuden

(1) Fiir Eigentimer von Gebduden mit Heizkesseln, die mit fliissigen oder gasformigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, ist § 9 Abs. 1, auch in Verbindung mit Satz 3, der Energieeinsparverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. I S. 3146) weiterhin anzuwen-

den.

(2) Fir Eigentiimer von Gebduden mit heizungstechnischen Anlagen ist § 9 Abs.2 der
Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004

(BGBI. I S. 3146) weiterhin anzuwenden.

(3) Fiir Eigentiimer von Gebduden mit normalen Innentemperaturen ist § 9 Abs. 3 der Ener-
gieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. I
S. 3146) weiterhin anzuwenden. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfiillt, wenn anstelle der
bisher ungedammten Geschossdecke das dariiber liegende, bisher ungedimmte Dach

entsprechend gedimmt ist.
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(4) Bei Wohngebduden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist § 9 Abs. 4 in Verbindung mit
Abs. 1 bis 3 der Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Dezember 2004 (BGBI. I S. 3146) weiterhin anzuwenden, wenn der Eigentumsiibergang
nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden hat und seit dem ersten Eigentiimerwechsel mehr als
zwei Jahre vergangen sind. Die Pflicht nach § 9 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 der
Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004
(BGBIL. I S. 3146) gilt als erfiillt, wenn anstelle der bisher ungedimmten Geschossdecke

das dariiber liegende, bisher ungedimmte Dach entsprechend gedimmt ist.

§ 31
(Inkrafttreten, AuB3erkrafttreten)
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Hinweis: Gesamte Anlage 1 wurde neu gefasst (aus Griinden der Ubersichtlichkeit wurde von

Fettdruck/Unterstreichung abgesehen).

1.1

Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9)

Anforderungen an Wohngebiude

Hochstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs und des spezifischen Transmissi-

onswiarmeverlusts fiir zu errichtende Wohngebiude (zu § 3 Abs. 1 und 2)

Hochstwerte des Jahres-Primirenergiebedarfs

Der Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngebiudes
ist der auf die Gebédudenutzfliche bezogene, nach einem der in Nr. 2.1 angegebenen
Verfahren berechnete Jahres-Primirenergiebedarf eines Referenzgebdudes gleicher
Geometrie, Gebdudenutzfliche und Ausrichtung wie das zu errichtende Wohngebiude,

das hinsichtlich seiner Ausfithrung den Vorgaben der Tabelle 1 entspricht.

Soweit in dem zu errichtenden Wohngebédude eine elektrische Warmwasserbereitung
ausgefiihrt wird, darf diese anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als wohnungszentrale Anlage
ohne Speicher gemdll den in Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geédndert
durch A1 : 2006-12, gegebenen Randbedingungen beriicksichtigt werden. Der sich dar-
aus ergebende Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs ist in Fillen des Satzes 2 um

11,3 kWh/(m2[d) zu verringern.

Tabelle 1

Ausfiihrung des Referenzgebiudes

Zeile Bauteil/System (MaBeinheit)

Referenzausfiihrung / Wert

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3)

1.1 AuBenwand, Geschossde-

cke gegen Aulenluft Wirmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2[K)

1.2 | AuBlenwand gegen Er-

dreich, Bodenplatte, Win-
de und Decken zu unbe- | Wirmedurchgangskoeffizient U =0,35 W/(m2[K)
heizten Réumen (auler
solche nach Zeile 1.1)

1.3 Dach, oberste Geschoss-

decke, Winde zu Abseiten Wirmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2[K)

1.4 | Fenster, Fenstertiiren Wirmedurchgangskoeffizient U,, = 1,30 W/(m2[K)

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

g =0,60
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Referenzausfiihrung / Wert
(MaBeinheit)
Wirmedurchgangskoeffizient U,, = 1,40 W/(m2[K)
1.5 | Dachfldchenfenster Gesamtenergiedurchlassgrad
g =0,60

der Verglasung
1.6 | Lichtkuppeln Wirmedurchgangskoeffizient U, =2,70 W/(m2[K)
Gesamtenergiedurchlassgrad

der Verglasung

1.7 | AuBentiiren Wirmedurchgangskoeffizient U = 1,80 W/(m2[K)
2 Bauteile nach den Zeilen
1.1 bis 1.5
3 Luftdichtheit der Gebdu- Bei Berechnung nach
dehiille e DIN V 4108-6 : 2003-06: mit
Bemessungswert ns, Dichtheitspriifung

e DIN V 18599-2 : 2007-02: nach
Kategorie [

Zeile Bauteil/System

g =0,64

Wirmebriickenzuschlag AUwg = 0,05 W/(m2[K)

4 Sonnenschutzvorrichtung | keine Sonnenschutzvorrichtung

5 Heizungsanlage * Wirmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert), Heizol EL,
Aufstellung:

- fiir Gebdude bis zu 2 Wohneinheiten innerhalb der thermischen
Hiille

- fiir Gebdude mit mehr als 2 Wohneinheiten auflerhalb der ther-
mischen Hiille

e Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb
der wirmeiibertragenden Umfassungsfliche, innen liegende Strén-
ge und Anbindeleitungen, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt,
Ap konstant), Rohrnetz hydraulisch abgeglichen, Warmeddammung
der Rohrleitungen nach Anlage 5

* Wirmeiibergabe mit freien statischen Heizfldchen, Anordnung an
normaler Auflenwand, Thermostatventile mit Proportionalbereich
1K

6 Anlage zur Warmwasser- e zentrale Warmwasserbereitung

bereitung » gemeinsame Wirmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 5

* Solaranlage (Kombisystem mit Flachkollektor) entsprechend den
Vorgaben nach DIN V 4701-10 : 2003-08 oder DIN V 18599-5 :
2007-02

e Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie
Wirmeerzeuger, Auslegung nach DIN V 4701-10 : 2003-08 oder
DIN V 18599-5 : 2007-02 als

- kleine Solaranlage bei Ay kleiner 500 m? (bivalenter Solar-
speicher)
- grofe Solaranlage bei Ay grofer gleich 500 m?

» Verteilsystem innerhalb der wérmeiibertragenden Umfassungsfla-
che, innen liegende Stringe, gemeinsame Installationswand,
Wirmeddmmung der Rohrleitungen nach Anlage 5, mit Zirkulati-
on, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Ap konstant)

7 Kiihlung keine Kiihlung

8 Liiftung Zentrale Abluftanlage, bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-Ventilator

1.2 Hochstwerte des spezifischen, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche

bezogenen Transmissionswirmeverlusts

Der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Trans-
missionswiarmeverlust eines zu errichtenden Wohngebiudes darf die in Tabelle 2 ange-

gebenen Hochstwerte nicht iiberschreiten.
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Tabelle 2
Hochstwerte des spezifischen, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfldache

bezogenen Transmissionswarmeverlusts

Hochstwert des spezifischen

Zeile Gebiiudetyp Transmissionswiirmeverlusts
1| Freistehendes | mit Ay < 350m? H’ =040 W/(m*K)
Wohngebédude
mit Ay > 350m? H!. = 0,50 W/(m*K)

14

2 Einseitig angebautes Wohngebiude L =045W. J(m>K)

T

3 alle anderen Wohngebiude H'. =0,65 W/(m*K)
4 Erweiterungen und Ausbauten von o 2
Wohngebiuden gemiB § 9 Abs. 5 Hy = 0,65 W/ K)

1.3 Definition der BezugsgroBen

1.3.1 Die warmeiibertragende Umfassungsfliche A eines Wohngebdudes in m? ist nach An-
hang B der DIN EN ISO 13789 : 1999-10, Fall ,,Auenabmessung”, zu ermitteln. Die zu
beriicksichtigenden Fldchen sind die duBlere Begrenzung einer abgeschlossenen beheiz-
ten Zone. Aullerdem ist die wirmeiibertragende Umfassungsfliche A so festzulegen,
dass ein in DIN V 18599-1 : 2007-02 oder in DIN EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ein-

Zonen-Modell entsteht, das mindestens die beheizten Riume einschlief3t.

1.3.2 Das beheizte Gebdudevolumen V. in m3 ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.3.1

ermittelten wirmeiibertragenden Umfassungsfliche A umschlossen wird.

1.3.3 Die Gebidudenutzfliche Ax in m? wird bei Wohngebduden wie folgt ermittelt:
A, =032m™" [V,
mit Ax Gebidudenutzfliche in m?

V. Dbeheiztes Gebdudevolumen in m3.

Betrigt die durchschnittliche Geschosshohe hg eines Wohngebidudes, gemessen von der
Oberflache des FuBlbodens zur Oberfliche des FuBbodens des dariiber liegenden Ge-
schosses, mehr als 3 m oder weniger als 2,5 m, so ist die Gebaudenutzfliche Ax abwei-

chend von Satz 1 wie folgt zu ermitteln:

Ay = (hi -0,04 m_lj oV,

G
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mit Ayn Gebidudenutzfliche in m?
hg  Geschossdeckenhohe in m

V. Dbeheiztes Gebdudevolumen in m3.

2 Berechnungsverfahren fiir Wohngebéude (zu § 3 Abs. 3, § 9 Abs. 2 und 5)
2.1 Berechnung des Jahres-Primirenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primérenergiebedarf Q, ist nach DIN V 18599 : 2007-02 fiir Wohngebédude
zu ermitteln. Als Primérenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren An-
teil nach DIN V 18599-1 : 2007-02 zu verwenden. Bei der Berechnung des Jahres-
Primérenergiebedarfs des Referenzwohngebdudes und des Wohngebiudes sind die in

Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu verwenden.

Tabelle 3

Randbedingungen fiir die Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

Zeile Kenngrofie Randbedingungen
1 Verschattungsfak- | Fs=10,9
tor Fg soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert
beriicksichtigt werden.
2 Solare Warmege- | - Emissionsgrad der Au3enflédche fiir Wéarmestrah-
winne iiber opake lung: €=0,8
Bauteile - Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberfli-
chen: o = 0,5; fiir dunkle Dicher kann
abweichend a=0,8 angenommen werden.

2.1.2 Alternativ zu Nr. 2.1.1 kann der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fiir Wohngebidude nach
DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06?1und DIN V 4701-
10 : 2003-08, gedndert durch Al : 2006-12, ermittelt werden; § 23 Abs. 3 bleibt unbe-
rithrt. Als Primdrenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil nach
DIN V 4701-10, gedndert durch Al : 2006-12, zu verwenden. Der in diesem Rechen-
gang zu bestimmende Jahres-Heizwidrmebedarf Qy, ist nach dem Monatsbilanzverfahren
nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06" Anhang D.3 genann-
ten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfa-
chungen fiir den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 diirfen angewendet
werden. Zur Beriicksichtigung von Liiftungsanlagen mit Wirmeriickgewinnung sind die
methodischen Hinweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geidndert durch
A1l :2006-12, zu beachten.

UGeiindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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2.1.3 Werden in Wohngebéude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fiir

2.2

23

24

deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder gemaf § 9
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen, so
sind hierfiir Komponenten anzusetzen, die dhnliche energetische Eigenschaften aufwei-

sen.
Beriicksichtigung der Warmwasserbereitung
Bei Wohngebiduden ist der Energiebedarf fiir Warmwasser in der Berechnung des Jah-

res-Primérenergiebedarfs wie folgt zu beriicksichtigen:

a) Bei der Berechnung gemill Nr. 2.1.1 ist der Nutzenergiebedarf fiir Warmwasser

nach Tabelle 3 der DIN V 18599-10 : 2007-02 anzusetzen.

b) Bei der Berechnung gemall Nr. 2.1.2 ist der Nutzwiarmebedarf fiir die Warmwasser-
bereitung Qw im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch A1 : 2006-12,
mit 12,5 kWh/(m?2[d) anzusetzen.

Berechnung des spezifischen Transmissionswirmeverlusts

Der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissi-

onswirmeverlust H}. in W/(m?K) ist wie folgt zu ermitteln:
H. = Hy in W/(m2[K)
A
mit
Ht nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06 Anhang D ge-
nannten Randbedingungen berechneter Transmissionswidrmeverlust in W/K. In DIN

V 4108-6 : 2003-06" angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungsgang nach
DIN EN 832 : 2003-06 diirfen angewendet werden.

A wirmeiibertragende Umfassungsfldche nach Nr. 1.3.1 in m?.

Beheiztes Luftvolumen

Bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Nr. 2.1.1 ist das beheizte

Luftvolumen V in m’ gemidB DIN V 18599-1 : 2007-02, bei der Berechnung nach

*) Geiindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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Nr. 2.1.2 gemd DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie folgt be-

rechnet werden:
- V=0,76V.inm’ bei Wohngebiuden bis zu drei Vollgeschossen

- V=080V, in m® inden ibrigen Fillen

mit V. beheiztes Gebdudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m’.

Ermittlung der solaren Wiarmegewinne bei Fertighidusern und vergleichbaren Ge-

biuden

Werden Gebidude nach Plidnen errichtet, die fiir mehrere Gebdude an verschiedenen
Standorten erstellt worden sind, diirfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so er-
mittelt werden, als wiren alle Fenster dieser Gebidude nach Osten oder Westen orien-

tiert.

Aneinandergereihte Bebauung
Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebduden werden Gebidudetrennwinde

a) zwischen Gebiuden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, als nicht warmedurchldssig angenom-
men und bei der Ermittlung der wirmeiibertragenden Umfassungsfliche A nicht be-

riicksichtigt,

b) zwischen Wohngebduden und Gebiduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf
Innentemperaturen von mindestens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius
beheizt werden, bei der Berechnung des Wirmedurchgangskoeffizienten mit einem
Temperatur-Korrekturfaktor Fy, nach DIN V 18599-2 : 2007-2 oder nach DIN V
4108-6 : 2003-06" gewichtet und

¢) zwischen Wohngebduden und Gebduden mit wesentlich niedrigeren Innentempera-
turen im Sinne von DIN 4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des Wiarmedurch-

gangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor F, = 0,5 gewichtet.

Werden beheizte Teile eines Gebdudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinn-
gemdl fiir die Trennflichen zwischen den Gebdudeteilen. Werden aneinandergereihte

Wohngebdude gleichzeitig erstellt, diirfen sie hinsichtlich der Anforderungen des § 3

") geiindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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wie ein Gebdude behandelt werden. Die Vorschriften des Abschnitts 5 bleiben unbe-

riihrt.

Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen

Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Liiftungsanlagen die An-
rechnung der Wirmeriickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luft-

wechselrate nur zulédssig, wenn
a) die Dichtheit des Gebdudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird und
b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Abs. 2 geniigt.

Die bei der Anrechnung der Wirmeriickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Liif-
tungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen. Liif-
tungsanlagen miissen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine Beeinflussung der
Luftvolumenstrome jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt
sein, dass die aus der Abluft gewonnene Wirme vorrangig vor der vom Heizsystem be-

reitgestellten Warme genutzt wird.

Energiebedarf der Kiihlung

Wird die Raumluft gekiihlt, sind der nach DIN V 18599-1 : 2007-02 oder der nach
DINV 4701-10 : 2003-08, gedndert durch Al : 2006-12, berechnete Jahres-
Primérenergiebedarf und die Angabe fiir den Endenergiebedarf (elektrische Energie) im
Energieausweis nach § 18 nach MaBigabe der zur Kiihlung eingesetzten Technik je m?

gekiihlter Gebaudenutzfliache wie folgt zu erhdhen:

a) bei Einsatz von fest installierten Raumklimageridten (Split-, Multisplit- oder Kom-
paktgerite) der Energieeffizienzklassen A, B oder C nach der Richtlinie 2002/31/EG
der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend
die Energieetikettierung fiir Raumklimageridte vom 22. Mirz 2002 (ABlL. EG
Nr. L 86 S. 26) sowie bei Kiihlung mittels Wohnungsliiftungsanlagen mit reversibler
Wirmepumpe
der Jahres-Primirenergiebedarf um 16,2 kWh/(m?d) und der Endenergiebedarf um
6 kWh/(m2[d),

b) bei Einsatz von Kiihlflaichen im Raum in Verbindung mit Kaltwasserkreisen und

elektrischer Kilteerzeugung, z. B. iiber reversible Wiarmepumpe,
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der Jahres-Primirenergiebedarf um 10,8 kWh/(m?2d) und der Endenergiebedarf um
4 kWh/(m?2(a),

¢) bei Deckung des Energiebedarfs fiir Kiihlung aus erneuerbaren Warmesenken (wie
Erdsonden, Erdkollektoren, Zisternen)
der Jahres-Primérenergiebedarf um 2,7 kWh/(m2[d) und der Endenergiebedarf um
1 kWh/(m?2[d),

d) bei Einsatz von Geridten, die nicht unter Buchstabe a bis c aufgefiihrt sind,
der Jahres-Primérenergiebedarf um 18,9 kWh/(m?(d) und der Endenergiebedarf um
7 kWh/(m2[d).

Sommerlicher Wiarmeschutz (zu § 3 Abs. 4)

Als hochstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Abs. 4 sind die in DIN 4108-2 :
2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.

Der Sonneneintragskennwert ist nach dem in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 ge-
nannten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung nach Satz1 ein in-
genieurmifBiges Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind abweichend von
DIN 4108-2 : 2003-07 Randbedingungen zu beachten, die die aktuellen klimatischen

Verhiltnisse am Standort des Gebdudes hinreichend gut wiedergeben.

Hinweis: Gesamte Anlage 2 wurde neu gefasst (aus Griinden der Ubersichtlichkeit wurde von

Fettdruck/Unterstreichung abgesehen).

1.1

Anlage 2 (zu den §§ 4 und 9)

Anforderungen an Nichtwohngebiude

Hochstwerte des Jahres-Primirenergiebedarfs und der Warmedurchgangskoeffi-

zienten fiir zu errichtende Nichtwohngebéude (zu § 4 Abs. 1 und 2)

Hochstwerte des Jahres-Primiirenergiebedarfs

1.1.1 Der Hochstwert des Jahres-Primidrenergiebedarfs eines zu errichtenden Nichtwohnge-

baudes ist der auf die Nettogrundfldche bezogene, nach dem in Nr. 2 oder 3 angegebe-
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nen Verfahren berechnete Jahres-Primérenergiebedarf eines Referenzgebdudes gleicher
Geometrie, Nettogrundfldche, Ausrichtung und Nutzung wie das zu errichtende Nicht-
wohngebidude, das hinsichtlich seiner Ausfiihrung den Vorgaben der Tabelle 1 ent-
spricht. Die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Berech-
nungsverfahren und Randbedingungen muss beim Referenzgebdude mit der des zu er-
richtenden Gebdudes iibereinstimmen; bei der Unterteilung hinsichtlich der anlagen-
technischen Ausstattung und der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zuldssig, die

durch die technische Ausfiihrung des zu errichtenden Gebédudes bedingt sind.

1.1.2 Die Ausfiihrungen zu den Zeilen Nr. 1.13 bis 7 der Tabelle 1 sind beim Referenzgebiu-

de nur insoweit und in der Art zu beriicksichtigen, wie beim Geb#dude ausgefiihrt. Die
dezentrale Ausfithrung des Warmwassersystems (Zeile 4.2 der Tabelle 1) darf dariiber
hinaus nur fiir solche Gebidudezonen beriicksichtigt werden, die einen Warmwasserbe-

darf von hoéchstens 200 Wh/(m?2-d) aufweisen.

Tabelle 1
Ausfiihrung des Referenzgebdudes
. . Eigenschaft Referenzausfiihrung / Wert
Zeile|  Bauteil / System (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum-Solltempe- | Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall | raturen im Heizfall
>19°C von 12 bis < 19 °C
1.1 |AuBenwand, Geschoss- | Wirmedurchgangskoeffizient | U =0,28 W/(m2[K) | U = 0,35 W/(m2[K)
decke gegen Aufenluft
1.2 |Vorhangfassade Wirmedurchgangskoeffizient | U= 1,40 W/(m2K) | U = 1,90 W/(m2[K)
(siche auch Zeile 1.14) " Gegamtenergiedurchlassgrad - 048 - 0.60
der Verglasung gcs s gcs
Lichttransmissionsgrad ~ der
Verglasung Tpgs gr=0.72 gr=0.78
1.3 |Wand gegen Erdreich, | Wiarmedurchgangskoeffizient | U= 0,35 W/(m2K) | U = 0,35 W/(m2[K)
Bodenplatte, Winde
und Decken zu unbe-
heizten Rdumen (aufler
Bauteile nach 1.4)
1.4 |Dach (soweit nicht Wirmedurchgangskoeffizient | U =0,20 W/(m2[K) | U = 0,35 W/(m2[K)
unter Zeile 1.5), oberste
Geschossdecke, Winde
zu Abseiten
1.5 |Glasdicher Wirmedurchgangskoeffizient | Uy =2,70 W/(m2K) | Uy = 2,70 W/(m2[K)
Gesamtenergiedurchlassgrad B B
der Verglasung 20,63 250,63
Lichttransmissionsgrad ~ der
Verglasung Tpg;s 250,76 250,76
1.6  |Lichtbidnder Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 2,4 W/(m2(K) | Uy = 2,4 W/(m2[K)
Gesamtenergiedurchlassgrad B B
der Verglasung 250,55 250,55
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. . Eigenschaft Referenzausfithrung / Wert

Zeile|  Bauteil / System (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Lichttransmissionsgrad ~ der 0.48 0.48
Verglasung Tpg;s

1.7  |Lichtkuppeln Wirmedurchgangskoeffizient | Uy =2,70 W/(m2K) | Uy = 2,70 W/(m2[K)
Gesamtenergiedurchlassgrad B B
der Verglasung g5 0,64 grs 0,64
Lichttransmissionsgrad ~ der 0.59 0.59
Verglasung Tpg;s

1.8  |Fenster, Fenstertiiren Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,30 W/(m2K) | Uy = 1,90 W/(m2[K)

(siehe auch Zeile 1.14)

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

215 0,60

g5 0,60

Lichttransmissionsgrad ~ der

Verglasung Tpgs

0,78

0,78

1.9  |Dachflichenfenster Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,40 W/(m2[K) | Uy = 1,90 W/(m2[K)
(siche auch Zeile 1.14) " Gegamtenergiedurchlassgrad 0,60 0,60
der Verglasung ges v grs
Lichttransmissionsgrad ~ der 0.78 0.78
Verglasung Tpgs
1.10 |AuBentiiren Wirmedurchgangskoeffizient | U= 1,80 W/(m2K) | U =2,90 W/(m2[K)
1.11 |Bauteile in Zeilen 1.1 Wirmebriickenzuschlag AUwg = 0,05 W/(m? |AUywg = 0,1 W/(m2 K)
und 1.3 bis 1.10 K)
1.12  |Gebdudedichtheit Bemessungswert ns, Kategorie I Kategorie I
(nach Tabelle 4 der | (nach Tabelle 4 der
DIN V 18599-2 : DIN V 18599-2 :
2007-02) 2007-02)
1.13 |Tageslichtversorgung | Tageslichtversorgungsfaktor |e  kein Sonnen- oder Blendschutz
bei Sonnen- und/oder CrLvers.sa nach DIN V 18599- vorhanden: 0,70
Blendschutz 4:2007-02 e  Blendschutz vorhanden: 0,15
1.14 |Sonnenschutz- Fiir das Referenzgebéude ist die tatsdchliche Sonnenschutzvorrichtung des
vorrichtung zu errichtenden Gebiudes anzunehmen; sie ergibt sich ggf. aus den An-
forderungen zum sommerlichen Wirmeschutz nach Nr. 4.
Soweit hierfiir Sonnenschutzverglasung zum FEinsatz kommt, sind fiir
diese Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
« anstelle der Werte der Zeile 1.2
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g— 0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung Tpgs 0,58
= anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g— 0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung Tpgs 0,62
2.1  |Beleuchtungsart - in Zonen der Nutzungen 6 und 7": wie beim ausgefiihrten Gebiiude
- ansonsten: direkt/indirekt
jeweils mit elektronischem Vorschaltgerit und stabformiger Leucht-
stofflampe
2.2 |Regelung der Beleuch- | Priasenzkontrolle:
tung - in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 31" mit Prisenzmelder

- ansonsten

tageslichtabhingige Kontrolle:

Konstantlichtregelung (siehe Tabelle 3 Zeile 5)
- in Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8 bis 10,

28,29 und 31Y:
- ansonsten

manuell

manuell

mit Prisenzmelder
keine
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Zeile

Bauteil / System

Eigenschaft Referenzausfithrung / Wert
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)

3.1

Heizung
- Wirmeerzeuger

Brennwertkessel ,,verbessert” nach DIN V 18599-5 : 2007-02, Gebliseb-
renner, Heizol EL, Aufstellung auBerhalb der thermischen Hiille, Wasser-
inhalt > 0,15 I/kW

32

Heizung
- Wirmeverteilung

- bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in
RLT-Anlage):
Zweirohrnetz, auBlen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich,
innen liegende Steigstringe, innen liegende Anbindeleitungen, System-
temperatur 55/45 °C, hydraulisch abgeglichen, p konstant, Pumpe auf
Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine Uber-
stromventile, fiir den Referenzfall sind die Rohrleitungslinge mit
70 vom Hundert der Standardwerte und die Umgebungstemperaturen
gemil den Standardwerten nach DIN V 18599-5 : 2007-02 zu ermitteln.

- bei zentralem RLT-Gerit:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abgeglichen, p
konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fiir den Referenzfall sind die
Rohrleitungsldange und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errich-
tenden Gebdude anzunehmen.

33

Heizung
-  Wirmeiibergabe

- Dbei statischer Heizung und Raumhdhen < 4 m:
freie Heizflachen an der Auflenwand mit Glasfliche mit Strahlungs-
schutz, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie.

- bei statischer Heizung und Raumhéhen > 4 m:
Warmwasser-Deckenstrahlplatten, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie.

- bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
RegelgroBe Raumtemperatur, hohe Regelgiite.

4.1

Warmwasser
- zentrales System

Wirmeerzeuger:
Solaranlage nach DIN V 18599-8 : 2007-02 Nr. 6.4.1, mit

- Flachkollektor: A. = 0,09 (1,5 Angr)™*
- Volumen des (untenliegenden) Solarteils des Speichers:

Vs =2 (L5 Anep)””’
- bei Angr > 500 m2? ,,grof3e Solaranlage*
(Angr: Nettogrundfldache der mit zentralem System versorgten Zonen)
Restbedarf iiber den Wirmeerzeuger der Heizung
Wirmespeicherung:
indirekt beheizter Speicher (stehend), Aufstellung auBerhalb der ther-
mischen Hiille
Wirmeverteilung:
mit Zirkulation, p konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fiir den
Referenzfall sind die Rohrleitungslinge und die Lage der Rohrleitungen
wie beim zu errichtenden Geb#dude anzunehmen.

4.2

Warmwasser
- dezentrales System

elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungslidnge
pro Gerit

5.1

Raumlufttechnik
- Abluftanlage

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Psep = 1,0 kW/(m?/s)

5.2

Raumlufttechnik

- Zu- und Abluftan-
lage ohne Nach-
heiz- und Kiihl-
funktion

spezifische Leistungsaufnahme
- Zuluftventilator Pspp = 1,5 KW/(m?/s)

- Abluftventilator Pspp = 1,0 KW/(m?/s)
Zuschliage nach DIN EN 13779 : 2007-04 (Abschnitt 6.5.2) konnen nur fiir
den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wirmeriickfithrungsklassen H2
oder H1 angerechnet werden.

- Wirmeriickgewinnung iiber Plattenwérmeiibertrager (Kreuzgegenstrom),
Riickwirmzahl n=0,6
Druckverhiltniszahl fp=0,4

Luftkanalfiihrung: innerhalb des Geb4udes




44

. . Eigenschaft Referenzausfithrung / Wert
Zeile| Bauteil / System (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
5.3  |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme
- Zu- und Abluftan- | - Zuluftventilator Pggp = 1,5 kW/(m?/s)

lage mit geregelter | - Abluftventilator Pggp = 1,0 kW/(m3/s)

Luftkonditionierung| Zuschlige nach DIN EN 13779 : 2007-04 (Abschnitt 6.5.2) konnen nur fiir
den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Warmeriickfiihrungsklassen H2
oder HI angerechnet werden
- Wairmeriickgewinnung iiber Plattenwarmeiibertrager (Kreuzgegenstrom),

Riickwirmzahl = 0,6,
Zulufttemperatur: 18°C
Druckverhiltniszahl fp=0,4
Luftkanalfiihrung: innerhalb des Geb4udes
5.4  |Raumlufttechnik fiir den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu
- Luftbefeuchtung errichtenden Gebdude anzunehmen
5.5 |Raumlufttechnik als Variabel-Volumenstrom-System ausgefiihrt:
- Nur-Luft- Druckverhiltniszahl fp=04
Klimaanlagen Luftkanalfiihrung: innerhalb des Gebédudes
6 Raumkiihlung - Kiltesystem:
Kaltwasser Fan-Coil, Briistungsgert
Kaltwassertemperatur 14/18°C;
- Kaltwasserkreis Raumkiihlung:
Uberstromung 10%;
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py gpe, = 30 Wo/kWiiiee
hydraulisch abgeglichen,
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung
7 Kilteerzeugung Erzeuger:

Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, luftgekiihlt

Kaltwassertemperatur

- bei mehr als 5000 m? mittels Raumkiihlung konditionierter Nettogrund-
fldche, fiir diesen Konditionierungsanteil =~ 14/18 °C

- ansonsten6/12°C

Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT Kiihlung:

Uberstromung; 30%

spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py e, = 20 Wo/kWiee
hydraulisch abgeglichen,

ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, saisonale sowie Nacht-
und Wochenendabschaltung, Verteilung auerhalb der konditionierten
Zone.

Der Primirenergiebedarf fiir das Kiihlsystem und die Kiihlfunktion der
raumlufttechnischen Anlage darf fiir Zonen der Nutzungsarten 1 bis 3, 8§,
10, 16 bis 20 und 31 ") nur zu 50 % angerechnet werden.

") Nutzungen nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02
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1.2 Fliachenangaben

Bezugsfliche der energiebezogenen Angaben ist die Nettogrundfliche gemill § 2

Nr. 15.
1.3 Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten

Die Wiarmedurchgangskoeffizienten der wirmeiibertragenden Umfassungsfldache eines
zu errichtenden Nichtwohngebédudes diirfen die in Tabelle 2 angegebenen Werte nicht

iiberschreiten.

Tabelle 2
Hochstwerte der Wiarmedurchgangskoeffizienten der

wirmeiibertragenden Umfassungsfliche von Nichtwohngebduden

Hochstwerte der Wiarmedurchgangskoeffizienten,
bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile

Zeile Bauteil Zonen mit Raum- Zonen mit Raum-
Solltemperaturen im Solltemperaturen im
Heizfall > 19 °C Heizfall von 12 bis <19 °C
1 |Opake AuBenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen — —
der Zeilen 3 und 4 ent- U =035 W/ m?K) U =050 W/ (m?K)
halten
2 |Transparente Auflenbau-
teile, soweit nicht in Bau- — R — "
teilen den Zeilen 3 und 4 U =190 W/ (m*K) U =280 W/ (m*K)
enthalten
3 |Vorhangfassade U =1,90 W / (m2K) U =3,00 W / (m2K)
4  |Glasdicher, Lichtbander, — —
Lichtkuppeln U =3,10 W/ (m2[K) U =3,10 W/ (m2[K)

2 Berechnungsverfahren fiir Nichtwohngebiude (zu § 4 Abs. 3 und § 9 Abs. 2 und 5)

2.1 Berechnung des Jahres-Priméirenergiebedarfs

2.1.1 Der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fiir Nichtwohngebédude ist nach DIN V 18599-1 :
2007-02 zu ermitteln. Als Primérenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerba-
ren Anteil nach DIN V 18599-1 : 2007-02) anzusetzen.

2.1.2 Als Randbedingungen zur Berechnung des Jahres-Primirenergiebedarfs sind die in den
Tabellen 4 bis 8 der DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefiihrten Nutzungsrandbedingungen
und Klimadaten zu verwenden. Die Nutzungen 1 und 2 nach Tabelle 4 der DIN V
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18599-10 : 2007-02 diirfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden. Dariiber hinaus

brauchen Energiebedarfsanteile nur unter folgenden Voraussetzungen in die Ermittlung

des Jahres-Primérenergiebedarfs einer Zone einbezogen zu werden:

a)

b)

d)

e)

Der Primirenergiebedarf fiir das Heizungssystem und die Heizfunktion der raum-
lufttechnischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des Ge-
biudes oder einer Gebidudezone fiir den Heizfall mindestens 12° C betrigt und eine
durchschnittliche Nutzungsdauer fiir die Gebdudebeheizung auf Raum-

Solltemperatur von mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

Der Primérenergiebedarf fiir das Kiihlsystem und die Kiihlfunktion der raumluft-
technischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn fiir das Gebidude oder eine Gebidudezone
fiir den Kiihlfall der Einsatz von Kiihltechnik und eine durchschnittliche Nutzungs-
dauer fiir Gebdudekiihlung auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Monaten

pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen sind.

Der Primérenergiebedarf fiir die Dampfversorgung ist zu bilanzieren, wenn fiir das
Gebidude oder eine Gebdudezone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer
raumlufttechnischen Anlage nach Buchstabe b fiir durchschnittlich mehr als zwei

Monate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

Der Primérenergiebedarf fiir Warmwasser ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergie-
bedarf fiir Warmwasser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche tidgliche
Nutzenergiebedarf fiir Warmwasser wenigstens 0,2 kWh pro Person und Tag oder

0,2 kWh pro Beschiftigtem und Tag betrigt.

Der Primérenergiebedarf fiir Beleuchtung ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebédude
oder einer Gebidudezone eine Beleuchtungsstirke von mindestens 75 1x erforderlich
ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von mehr als zwei Monaten pro Jahr

und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

Der Primérenergiebedarf fiir Hilfsenergien ist zu bilanzieren, wenn er beim Hei-
zungssystem und der Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim Kiihlsys-
tem und der Kiihlfunktion der raumlufttechnischen Anlage, bei der Dampfversor-
gung, bei der Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der Anteil des Pri-
mirenergiebedarfs fiir Hilfsenergien fiir Liiftung ist zu bilanzieren, wenn eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer der Liiftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr

und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.
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2.1.3 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2007-02 Tabelle 4 darf bei Zonen der Nutzungen 6

und 7 die tatsdchlich auszufithrende Beleuchtungsstirke angesetzt werden, jedoch fiir

die Nutzung 6 mit nicht mehr als 1500 Ix und fiir die Nutzungen 7 mit nicht mehr als

1000 1x. Beim Referenzgebidude ist der Primérenergiebedarf fiir Beleuchtung mit dem

Tabellenverfahren nach DIN V 18599-4 : 2007-02 zu berechnen.

2.1.4 Abweichend von DIN V 18599-2 : 2007-02 darf fiir opake Bauteile, die an AuBlenluft

grenzen, ein flachengewichteter Wirmedurchgangskoeffizient fiir das ganze Gebidude

gebildet und bei der zonenweisen Berechnung nach DIN V 18599-02 : 2007-02 verwen-

det werden.

2.1.5 Werden in Nichtwohngebidude bauliche oder anlagentechnische Komponenten einge-

setzt, fiir deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder ge-

mifB § 9 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorlie-

gen, so sind hierfiir Komponenten anzusetzen, die dhnliche energetische Eigenschaften

aufweisen.

2.1.6 Bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs des Referenzgebdudes und des

Nichtwohngebidudes sind ferner die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu ver-

wenden.

Tabelle 3

Randbedingungen fiir die Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

Zeile

Kenngrofe

Randbedingungen

1

Verschattungsfaktor Fg

Fs=0,9
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert
beriicksichtigt werden.

Verbauungsindex Iy

Iy=09
Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 :
2007-02 ist zuldssig.

Heizunterbrechung

Absenkbetrieb mit Dauer gemif3 den Nutzungs-
randbedingungen in Tabelle 4 der DIN V 18599-
10 : 2007-02

Solare Wirmegewinne
iber opake Bauteile

- Emissionsgrad der AuBlenflidche fiir Warme-

strahlung: €=0,8
- Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberfli-
chen: a=0,5;

fiir dunkle Dicher kann abweichend a = 0,8
angenommen werden.
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5 | Wartungsfaktor der Be- | Der Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen:
leuchtung - in Zonen der Nutzungen 14,15 und 22 Ymit 0,6
- ansonsten mit 0,8
Dementsprechend ist der Energiebedarf fiir einen
Berechnungsbereich im Tabellenverfahren nach
DIN V 18599-4 : 2007-02, Nr. 5.4.1 Gleichung
(10) mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren:
- fiir die Nutzungsarten 14,15 und 22 1) mit 1,12
- ansonsten mit 0,84
6 | Beriicksichtigung von | Bei Einsatz einer Konstantlichtregelung ist der
Konstantlichtregelung | Energiebedarf fiir einen Berechnungsbereich nach
DIN V 18599-4 : 2007-02, Nr. 5.1 Gleichung (2)
mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren:

- fiir die Nutzungsarten 14,15 und 22D mit 0,8

- ansonsten mit 0,9.

Y Nutzungsarten nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02

Zonierung

2.2.1 Soweit sich bei einem Gebdude Flachen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen

Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich un-
terscheiden, ist das Gebdude nach Mallgabe der DIN V 18599-1 : 2007-02 in Verbin-
dung mit DIN V 18599-10 : 2007-02 und den Vorgaben in Nr. 1 dieser Anlage in Zonen
zu unterteilen. Die Nutzungen Nr. 1 und 2 nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-

02 diirfen zur Nutzung Nr. 1 zusammengefasst werden.

2.2.2 Fiir Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefiihrt sind, kann

2.3

a) die Nutzung Nr. 17 der Tabelle 4 in DIN V 18599-10 : 2007-02 verwendet werden

oder

b) eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10 : 2007-02 unter Anwendung
gesicherten allgemeinen Wissensstandes individuell bestimmt und verwendet wer-

den.

In Fillen des Buchstaben b sind die gewihlten Angaben zu begriinden und dem Nach-

weis beizufiigen.
Berechnung des Mittelwerts des Wirmedurchgangskoeffizienten

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach
Maligabe ihres Flachenanteils zu beriicksichtigen; die Warmedurchgangskoeffizienten
von Bauteilen gegen unbeheizte Ridume oder Erdreich sind zusétzlich mit dem Faktor
0,5 zu gewichten. Die Berechnung ist fiir Zonen mit unterschiedlichen Raum-

Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzufiihren. Fiir die Bestimmung der Wirme-
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durchgangskoeffizienten der verwendeten Bauausfiihrungen gelten die Fulnoten zu An-

lage 3 Tabelle 1 entsprechend.

3 Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir Nichtwohngebiude (zu § 4 Abs. 3 und § 9
Abs. 2 und 5)

3.1 Zweck und Anwendungsvoraussetzungen

3.1.1 Im vereinfachten Verfahren sind die Bestimmungen der Nr. 2 nur insoweit anzuwenden,

als Nr. 3 keine abweichenden Bestimmungen trifft.

3.1.2 Im vereinfachten Verfahren darf der Jahres-Primérenergiebedarf des Nichtwohngebdu-

des abweichend von Nr. 2.2 unter Verwendung eines Ein-Zonen-Modells ermittelt wer-

den.

3.1.3 Das vereinfachte Verfahren gilt fiir

a)
b)

Biirogebdude, ggf. mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebetrieb oder Gaststitte,

Gebédude des GroB3- und Einzelhandels mit hochstens 1 000 m? Nettogrundflidche,
wenn neben der Hauptnutzung nur Biiro-, Lager-, Sanitir- oder Verkehrsflichen

vorhanden sind,

Gewerbebetriebe mit hochstens 1 000 m? Nettogrundfldche, wenn neben der Haupt-

nutzung nur Biiro-, Lager-, Sanitér- oder Verkehrsflachen vorhanden sind,
Schulen, Turnhallen, Kindergérten und -tagesstétten und dhnliche Einrichtungen,
Beherbergungsstitten ohne Schwimmbhalle, Sauna oder Wellnessbereich und

Bibliotheken.

In Fillen des Satzes 1 kann das vereinfachte Verfahren angewendet werden, wenn

a)

b)

c)
d)

die Summe der Nettogrundflichen aus der Hauptnutzung gemif3 Tabelle 4 Spalte 3
und den Verkehrsflichen des Gebdudes mehr als zwei Drittel der gesamten Netto-
grundfldache des Gebidudes betrigt,

das Gebdude nur mit je einer Anlage zur Beheizung und Warmwasserbereitung aus-
gestattet ist,

das Gebdude nicht gekiihlt wird,

hochstens 10 vom Hundert der Nettogrundflache des Gebdudes durch Glithlampen,
Halogenlampen oder durch die Beleuchtungsart ,,indirekt” nach DIN V 18 599-4 :
2007-02 beleuchtet werden und
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e) aullerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische Anlage eingesetzt wird, deren

Werte fiir die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren die entsprechenden

Werte in Tabelle 1 Zeilen 5.1 und 5.2 iiberschreiten.

Abweichend von Satz 2 Buchstabe ¢ kann das vereinfachte Verfahren auch angewendet

werden, wenn

a)

b)

3.2 Besondere Randbedingungen und MabBigaben

nur ein Serverraum gekiihlt wird und die Nennleistung des Gerites fiir den Kalte-

bedarf 12 kW nicht iibersteigt oder

in einem Biirogebdude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine

Gaststitte gekiihlt wird und die Nettogrundfldache der gekiihlten Ridume jeweils

450 m? nicht iibersteigt.

3.2.1 Abweichend von Nr. 2.2.1 ist bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs die

entsprechende Nutzung nach Tabelle 4 Spalte 4 zu verwenden. Der Nutzenergiebedarf

fiir Warmwasser ist mit dem Wert aus Spalte 5 in Ansatz zu bringen.

Tabelle 4

Randbedingungen fiir das vereinfachte Verfahren fiir die Berechnungen

des Jahres-Primérenergiebedarfs

Nutzung (Nr. gemif

bis 1000 m?> NGF

Kaufhaus

Kaufhaus (Nr. 6)

Zeile Gebiudetyp Hauptnutzung DIN V 18 599-10 : N‘;tvz::;rv%;e;s’:fﬁrf
2007-02, Tabelle 4)
1 2 3 4 5
Einzelbiiro (Nr. 1)
Gruppenbiiro (Nr. 2)
1 |Biirogebiude Grofiraumbiiro (Nr. 3) |Einzelbiiro (Nr. 1) 0
Besprechung, Sitzung,
Seminar (Nr. 4)
Biirogebdude mit
1.1 |Verkaufseinrichtung |wie Zeile 1 Einzelbiiro (Nr. 1) 0
oder Gewerbetrieb
. .. . 1,5 kWh je Sitzplatz
1.2 Burog?baude mit wie Zeile 1 Einzelbiiro (Nr. 1) |in der GaJststéittg und
Gaststitte
Tag
) S;;Eﬂezgiliﬁg_ GroB-, Einzelhandel / |Einzelhandel / 0

Gewerbebetriebe bis
1000 m2 NGF

Gewerbe

Werkstatt, Monta-
ge, Fertigung (Nr.
22)

1,5 kWh je Beschif-
tigten und Tag
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Nutzung (Nr. gemif

reich

saal (Nr. 28)

Zeile Gebaudetyp Hauptnutzung DIN V 18 599-10 : NL;}tVze:;rgiebeI(.lla)lrf
2007-02, Tabelle 4) armwasse

1 2 3 4 5
Schule, Kindergarten Klassenzimmer / ohne Duschen:

4 und -tagesstitte, Klassenzimmer, Gruppenraum (Nr 85 Wh/(mz-d)
dahnliche Einrichtun- [Aufenthaltsraum ) PP " |mit Duschen:
gen 250 Wh/(m?-d)

5 |Turnhalle Turnhalle Turnhalle (Nr. 31) | 1>, KWh je Person

und Tag

Beherbergungsstitte
ohne Schwimmbhalle, ) Hotelzimmer 5

6 Sauna oder Well- Hotelzimmer (Nr. 11) 250 Wh/(m~-d)
nessbereich

7 |Bibliothek Lesesaal, Freihandbe- |Bibliothek, Lese- 30 Wh/(m2-d)

" Die flichenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfliche des Gebiudes.

3.2.2 Bei Anwendung der Nr. 3.1.3 sind der Hochstwert und der Referenzwert des Jahres-

Primirenergiebedarfs wie folgt zu erhohen:

a)

b)

in Fillen der Nr. 3.1.3 Satz 3 Buchstabe a pauschal um 650 kWh/(m?2-a) je m? ge-

kiihlte Nettogrundfliche des Serverraums,

in Fillen der Nr. 3.1.3 Satz 3 Buchstabe b pauschal um 50 kWh/(m?a) je m? ge-

kiihlte Nettogrundfliche der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der

Gaststiitte.

3.2.3 Der Jahres-Primirenergiebedarf fiir Beleuchtung darf vereinfacht fiir den Bereich der

Hauptnutzung berechnet werden, der die geringste Tageslichtversorgung aufweist.

3.2.4 Der ermittelte Jahres-Primirenergiebedarf ist sowohl fiir den Hochstwert des Referenz-

gebdudes nach Nr. 1.1 als auch fiir den Hochstwert des Gebidudes um 10 vom Hundert

zu erhohen.

4 Sommerlicher Wiarmeschutz (zu § 4 Abs. 4)

4.1

4.2

Als hochstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 4 Abs. 4 sind die in DIN 4108-2 :
2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.

Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Nichtwohngebédudes ist fiir jede Ge-
bidudezone nach dem dort genannten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung

nach Satz 1 ein ingenieurméBiges Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind
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abweichend von DIN 4108-2 : 2003-07 Randbedingungen anzuwenden, die die aktuel-

len klimatischen Verhiltnisse am Standort des Gebdudes hinreichend gut wiedergeben.

Anlage 3 (zu den §§ 8 und 9)

Anforderungen bei Anderung von AuBienbauteilen und bei Errichtung kleiner Gebiiude;

Randbedingungen und MafBgaben fiir die Bewertung bestehender Wohngebiude

1 AuBlenwiinde
Soweit bei beheizten oder gekiihlten Raumen AuB3enwénde

a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder Verschalun-

gen sowie Mauerwerks-Vorsatzschalen angebracht werden,
¢)  Didmmschichten eingebaut werden oder

d) bei einer bestehenden Wand mit einem Wirmedurchgangskoeffizienten grofer

0,9 W/(m2-K) der Aullenputz erneuert wird,

sind die jeweiligen Hochstwerte der Wirmedurchgangskoeffizienten nach Tabelle 1 Zei-
le 1 einzuhalten. Bei einer Kernddmmung von mehrschaligem Mauerwerk geméfl Buch-
stabe ¢ gilt die Anforderung als erfiillt, wenn der bestehende Hohlraum zwischen den
Schalen vollstindig mit Ddmmstoff ausgefiillt wird. Beim Einbau von innenraumsei-
tigen Dimmschichten geméal Buchstabe c gelten die Anforderungen des Satzes 1
als erfiillt, wenn der Wiarmedurchgangskoeffizient des entstehenden Wandaufbaus
0,35 W/(m?:K) nicht iiberschreitet. Werden bei Auflenwinden in Sichtfachwerk-
bauweise, die der Schlagregenbeanspruchungsgruppe I nach DIN 4108-3 : 2001-06
zuzuordnen sind und in besonders geschiitzten Lagen liegen, MaBnahmen gemif
Buchstabe a, ¢ oder d durchgefiihrt, gelten die Anforderungen gemif} Satz 1 als er-
fiillt, wenn der Wirmedurchgangskoeffizient des entstechenden Wandaufbaus 0,84
W/(m*K) nicht iiberschreitet; im Ubrigen gelten bei Wiinden in Sichtfachwerk-
bauweise die Anforderungen nach Satz 1 nur in Féllen von MaBnahmen nach

Buchstabe b. Werden MaBlnahmen nach Satz 1 ausgefiihrt und ist die Didmm-
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schichtdicke im Rahmen dieser MaBlnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so
gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Tech-
nik hochstmogliche Dimmschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Wirmeleit-

fahigkeit A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut wird.

Fenster, Fenstertiiren, Dachflichenfenster und Glasdicher

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Riumen auBlen liegende Fenster, Fenstertiiren,

Dachflidchenfenster und Glasdicher in der Weise erneuert werden, dass
a)  das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird,

b)  zusitzliche Vor- oder Innenfenster eingebaut werden oder

c)  die Verglasung ersetzt wird,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 einzuhalten. Satz 1 gilt nicht fiir Schau-
fenster und Tiiranlagen aus Glas. Bei Malnahmen geméfl Buchstabe c gilt Satz 1 nicht,
wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung ungee-
ignet ist. Werden MaBnahmen nach Buchstabe c ausgefiihrt und ist die Glasdicke
im Rahmen dieser Maflnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die
Anforderungen als erfiillt, wenn eine Verglasung mit einem Wirmedurchgangs-
koeffizienten von hochstens 1,30 W/(m?K) eingebaut wird. Werden MaBnahmen
nach Buchstabe ¢ an Kasten- oder Verbundfenstern durchgefiihrt, so gelten die Anforde-
rungen als erfiillt, wenn eine Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung

mit einer Emissivitét €, < 0,2 eingebaut wird. Werden bei Mallnahmen nach Satz 1

1. Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schalldimmmall der Verglasung
von Ry r > 40 dB nach DIN EN ISO 717-1 : 1997-01 oder einer vergleichbaren An-

forderung oder

2. Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder

Sprengwirkungshemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder

3. Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von
mindestens 18 mm nach DIN 4102-13 : 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforde-

rung

verwendet, sind abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3 ein-

zuhalten.

Auflentiiren
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Bei der Erneuerung von AufBentiiren diirfen nur AuBentiiren eingebaut werden, deren
Tiirfliche einen Wirmedurchgangskoeffizienten von 2,9 W/(m?LK) nicht iiberschreitet.

Nr. 2 Satz 2 bleibt unberiihrt.
Decken, Dacher und Dachschrigen
Steildicher

Soweit bei Steilddchern Decken unter nicht ausgebauten Dachriumen sowie Decken
und Wiinde (einschlieBlich Dachschrigen), die beheizte oder gekiihlte Rdume nach oben

gegen die Aullenluft abgrenzen,
a)  ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Weise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder

neu aufgebaut werden,
c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
d) Dammschichten eingebaut werden,

e) zusitzliche Bekleidungen oder Ddmmschichten an Winden zum unbeheizten

Dachraum eingebaut werden,

sind fiir die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4a einzuhal-
ten. Wird bei Maflnahmen nach Buchstabe b oder d der Wirmeschutz als Zwischenspar-
renddmmung ausgefiihrt und ist die Ddmmschichtdicke wegen einer innenseitigen Be-
kleidung oder der Sparrenhohe begrenzt, so gilt die Anforderung als erfiillt, wenn die
nach anerkannten Regeln der Technik hochstmogliche Dammschichtdicke eingebaut

wird. Die Sitze 1 und 2 gelten nur fiir opake Bauteile.
Flachdicher

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Raumen Flachdicher
a)  ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder

neu aufgebaut werden,

c) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,
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d) Dimmschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4b einzuhalten. Werden bei der Flachdach-
erneuerung Gefilleddcher durch die keilférmige Anordnung einer Dammschicht aufge-
baut, so ist der Warmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 6946 : 1996-11 Anhang
C zu ermitteln. Der Bemessungswert des Wiarmedurchgangswiderstandes am tiefsten
Punkt der neuen Dammschicht muss den Mindestwérmeschutz nach § 7 Abs. 1 gewihr-
leisten. Werden MaBnahmen nach Satz 1 ausgefiihrt und ist die Didmmschichtdicke
im Rahmen dieser Malnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die
Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik
hochstmogliche Dimmschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Wirmeleitfi-
higkeit A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut wird. Die Siitze 1 bis 4 gelten nur fiir opake

Bauteile.

Wiinde und Decken gegen unbeheizte Rdume, Erdreich und nach unten an Auflen-

luft

Soweit bei beheizten Rdumen Decken oder Winde, die an unbeheizte Rdume, an Er-

dreich oder nach unten an Aulenluft grenzen,
a)  ersetzt, erstmalig eingebaut
oder in der Weise erneuert werden, dass

b) auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drai-

nagen angebracht oder erneuert,
¢) FuBlbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert,
d) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht oder
e) Diammschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten, wenn die Anderung nicht
von Nr. 4.1 erfasst wird. Werden MaBnahmen nach Satz 1 ausgefiihrt und ist die
Diammschichtdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus technischen Griinden be-
grenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln
der Technik hochstmogliche Didmmschichtdicke (bei einem Bemessungswert der

Wirmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(m-K)) eingebaut wird.
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Vorhangfassaden

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen Vorhangfassaden in der Weise erneuert

werden, dass
a)  das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird,
b) die Fiillung (Verglasung oder Paneele) ersetzt wird,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeilen 2 d und 2 e einzuhalten. Werden bei

MaBnahmen nach Satz 1 Sonderverglasungen entsprechend Nr. 2 Satz 2 verwendet, sind

abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3¢ einzuhalten.

Anforderungen

Tabelle 1
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen

Wohngebiude und Zo- Zonen von
Zeile Bauteil MaBnahme nen von Nichtwohnge- | Nichtwohngebiuden
nach béduden mit Innentem- |mit Innentemperaturen
peraturen > 19°C von 12 bis < 19°C
Hochstwerte der Wéirmedtll)rchgangskoeffizienten
Umax
1 2 3 4
1 Auflenwénde Nr. 1 abisd 0,24 W/(m2-K) 0,35 W/(m2?-K)
2a AuBlen liegende
Fenster, Fenstertii- |Nr.2aundb| 1,30 W/(m2K)® | 1,90 W/(m?K) *
ren
2b | Dachflichenfenster | Nr.2aundb| 1,40 W/(m2K)?> | 1,90 W/(m2K) ?
2c Verglasungen Nr.2c 1,10 W/(m?K)* | keine Anforderung
2d Vorhangfassaden | Nr. 6 Satz 1 210D 21 D
Buchstabe a 1,40 W/(m2-K) 1,90 W/(m2-K)
2e Vorhangfassaden | Nr. 6 Satz 1 21\ D .
Buchstabe b 1,90 W/(m?-K) keine Anforderung
2f | Glasdicher Nr.2aundc| 2,00 W(m>K)? | 2,70 W/(m>K) ¥
3a AuBlen liegende
Fenster, Fenstertii-
ren, Dachflichen- |[Nr.2aundb| 2,00 W/(m2K)> | 2,80 W/(m?K)?
fenster mit Son-
derverglasungen

3b Sonderverglasun- Nr.2c 1,60 W/(m2K) ¥ | keine Anforderung
gen
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3¢ | Vorhangfassaden | Nr.6Satz2 | 2,3 W/(m2K)? 3,0 W/(m2K) ¥
mit Sondervergla-
sungen

4a Decken, Dacher
und Dachschrigen

4b Flachdécher Nr. 4.2 0,20 W/(m?-K) 0,35 W/(m?-K)

Nr. 4.1 0,24 W/(m?-K) 0,35 W/(m?-K)

S5a Decken und Win-

de gegen unbeheiz- | Nr. 5 a, b, d 0,30 W/(m?-K) keine Anforderung

te Rdume oder Er- und e

dreich
>b :lllllﬁbodenaufbau- Nr.5¢ 0,50 W/(m2-K) keine Anforderung
S¢ | Deckennachun- 1 o0 5 hhc0 [ 024 Wim2K) 0,35 W/(m2K)

ten an AuBBenluft

2)

3)

4)

8.1

Wirmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Beriicksichtigung der neuen und der vorhandenen Bauteil-
schichten; fiir die Berechnung opaker Bauteile ist DIN EN ISO 6946 : 1996-11 zu verwenden.

Bemessungswert des Wirmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungswert des Wérmedurch-
gangskoeffizienten des Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder geméill den
nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestim-
men. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus europiischen technischen Zulassungen so-
wie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegun-
gen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Bemessungswert des Wirmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; der Bemessungswert des Warme-
durchgangskoeffizienten der Verglasung ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder gemif
den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu be-
stimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus europidischen technischen Zulassungen
sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festle-
gungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Wirmedurchgangskoeffizient der Vorhangfassade; er ist nach anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln.

Randbedingungen und Mafigaben fiir die Bewertung bestehender Wohngebéude (zu
§ 9 Abs. 2)

Die Berechnungsverfahren nach Anlage 1 Nr. 2 sind bei bestehenden Wohngebiduden mit

folgenden MaB3gaben anzuwenden:

Wirmebriicken sind in dem Falle, dass mehr als 50 vom Hundert der Aufenwand mit
einer innen liegenden Dammschicht und einbindender Massivdecke versehen sind,
durch Erhohung der Wiarmedurchgangskoeffizienten um AUwg = 0,15 W/(m2K) fiir die

gesamte wiarmeiibertragende Umfassungsflache zu beriicksichtigen.
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Die Luftwechselrate ist bei der Berechnung abweichend von DIN V 4108-6 : 2003-06™
Tabelle D.3 Zeile 8 bei offensichtlichen Undichtheiten, wie bei Fenstern ohne funktions-
tiichtige Lippendichtung oder bei beheizten Dachgeschossen mit Dachflichen ohne

luftdichte Ebene, mit 1,0 h™! anzusetzen.

Bei der Ermittlung der solaren Gewinne nach DIN V 18599 : 2007-02 oder DIN V
4108-6 : 2003-06" Abschnitt 6.4.3 ist der Minderungsfaktor fiir den Rahmenanteil von

Fenstern mit Fr = 0,6 anzusetzen.

Anlage 4 (zu § 6)

Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel

Anforderungen an auBlen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachflichenfenster

AuBen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachfliachenfenster miissen den Klassen nach

Tabelle 1 entsprechen.
Tabelle 1

Klassen der Fugendurchldssigkeit von au3en liegenden Fenstern,

Fenstertiiren und Dachfliachenfenstern

Zeile Anzahl der Vollgeschosse Klasse der Fugendurchléssigkeit nach
des Gebdudes DIN EN 12 207-1 : 2000-06
1 bis zu 2 2
2 mehr als 2 3

Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebiudes

Wird bei Anwendung des § 6 Abs. 1 Satz 3 eine Uberpriifung der Anforderungen nach
§ 6 Abs. 1 durchgefiihrt, darf der nach DIN EN 13 829 : 2001-02 bei einer Druckdiffe-
renz zwischen innen und auBlen von 50 Pa gemessene Volumenstrom - bezogen auf das

beheizte oder gekiihlte Luftvolumen - bei Gebiduden

- ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0h” und

- mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h'!

UGetindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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nicht iiberschreiten.

Anlage 4a (zu § 13 Abs. 2)

Anforderungen an die Inbetriebnahme von Heizkesseln

und sonstigen Wiarmeerzeugersystemen

In Fillen des § 13 Abs. 2 sind der Einbau und die Aufstellung zum Zwecke der Inbet-
riebnahme nur zulissig, wenn das Produkt aus Erzeugeraufwandszahl e, und Primir-
energiefaktor f, nicht groBer als 1,30 ist. Die Erzeugeraufwandszahl e, ist nach DIN V
4701-10 : 2003-08, Tabellen C.3-4b bis C.3-4f zu bestimmen. Der Primirenergiefaktor f,
ist fiir den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 4701-10 : 2003-08, geiindert durch A1l
: 2006-12, zu bestimmen. Werden Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel
als Wirmeerzeuger in Systemen der Nahwirmeversorgung eingesetzt, gilt die Anforde-

rung des Satzes 1 als erfiillt.

Anlage S (zu § 10 Abs. 2, § 14 Abs. 5 und § 15 Abs. 4)

Anforderungen an die Wirmedimmung von Rohrleitungen und Armaturen

1 In Fillen des § 10 Abs. 2 und des § 14 Abs. 5 sind die Anforderungen der Zeilen 1
bis 7 und in Fillen des § 15 Abs. 4 der Zeile 8 der Tabelle 1 einzuhalten, soweit sich

nicht aus anderen Bestimmungen dieser Anlage etwas anderes ergibt.
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Tabelle 1

Wirmeddmmung von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kialteverteilungs- und

Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Mindestdicke der Dammschicht, bezogen

Zeile Art der Leitungen/Armaturen auf eine Wirmeleitfihigkeit von 0,035
W/(m°K)

1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm

2 Innendurchmesser iiber 22 mm bis 35 mm 30 mm

3 Innendurchmesser iiber 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser

4 Innendurchmesser iiber 100 mm 100 mm

5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 1/2 der Anforderungen
bis 4 in Wand- und Deckendurchbriichen, im der Zeilen 1 bis 4
Kreuzungsbereich von Leitungen, an Lei-
tungsverbindungsstellen, bei zentralen Lei-
tungsnetzverteilern

6 Leitungen von Zentralheizungen nach 1/2 der Anforderungen
den Zeilen 1 bis 4, die nach dem der Zeilen 1 bis 4
31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen
beheizten Raumen verschiedener Nutzer
verlegt werden

7 Leitungen nach Zeile 6 im FuBBbodenautbau 6 mm

8 Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitun- 6 mm

gen sowie Armaturen von Raumlufttech-
nik- und Klimakiltesystemen

Soweit in Fillen des § 14 Abs. 5 Wiarmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an

AuBenluft grenzen, sind diese mit dem Zweifachen der Mindestdicke nach Tabelle 1

Zeile 1 bis 4 zu dammen.

In Fillen des § 14 Abs. 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden, soweit sich Leitungen von

Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Riumen oder in Bauteilen zwi-

schen beheizten Rdumen eines Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch frei liegen-

de Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann. In Féllen des § 10 Abs. 2 und des

§ 14 Abs. 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einer
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Liange von 4 m, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer

Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen).

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(m-K) sind die Mindestdi-
cken der Dammschichten entsprechend umzurechnen. Fiir die Umrechnung und die Wiér-
meleitfdhigkeit des Dammmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthalte-

nen Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

Bei Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kalteverteilungs- und Kalt-
wasserleitungen diirfen die Mindestdicken der Dammschichten nach Tabelle 1 insoweit
vermindert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wirmeabgabe oder der
Wirmeaufnahme auch bei anderen Rohrdimmstoffanordnungen und unter Beriick-

sichtigung der Dammwirkung der Leitungswinde sichergestellt ist.

Hinweis: In den nachfolgenden Mustern fiir Energieausweise wurden einzelne Anderun-
gen (siehe hierzu die Anderungsverordnung mit Begriindung) vorgenommen, die aus

technischen Griinden nicht durch Fettdruck sichtbar gemacht werden konnen.
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Anlage 6 (zu § 16)
Muster Energieausweis Wohngebiude

ENERGIEAUSWEIS v wonngenaue

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 1

Gebaude

Gebaudetyp

Adresse

Gebaudeteil

Gebaudefoto

Baujahr Gebaude (freiwillig)

Baujahr Anlagentechnik

Anzahl Wohnungen

Gebaudenutzflache (Ay)

Anlass der Ausstellung Neubau Modernisierung Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermdglichen (Erlauterungen —
siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentiimer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Energiebedarf
= Endenergiebedarf CO,-Emissionen ) kg/(m2-a)
7 kWh/(mza)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

'\
AN kWh/(mz2-a)

Priméarenergiebedarf (,,Gesamtenergieeffizienz*)

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)

Primérenergiebedarf Energetische Qualitét der Gebaudehille
Gebaude Ist-Wert kWh/(m2?-a) Gebaude Ist-Wert H; W/(m2-K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(m2-a) EnEV-Anforderungswert H; W/(m2K)
Endenergiebedarf
- Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2-a) fur Gesamt in kWh/(m2-a)
Energietrager X X .
Heizung Warmwasser Hilfsgerate 3)
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-

systeme (-

nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 0O 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Alternative Energieversorgungssysteme werden

S & § d5 e 35 3
Heizung Warmwasser ;_{-‘ g;:r & d;;-g §é’ Q‘: & .:5?"
Liftung Kiihlung & X ;: gg & (%Q & § & &

Liftungskonzept A # & be 5"& ISy g:g §£g ﬁf @3’

Die Liiftung erfolgt durch: & & s a'fi,g §b§
Fensterltftung Schachtliiftung gﬁgﬁ? érwwa'
Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung & &
Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung 4)

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschllsse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay).

1) freiwillige Angabe 3)  ggf. einschlieBlich Kiihlung
2)  nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen 4)  EFH - Einfamilienh&user, MFH — Mehrfamilienh&user
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E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Energieverbrauchskennwert

._. Dieses Gebaude:
T3 KWh/(m?2-a)

N
A\
A

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Energieverbrauch fiir Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Das Gebaude wird auch gekulhlt; der typische Energieverbrauch flr Kiihlung betragt bei zeitgemaBen Geraten
etwa 6 kWh je m2 Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m2-a)

Zeitraum Energie- | Antell , (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
—_— Warm- Klima-
Energietrager verbrauch wasser faktor
von bis [kwh] [KWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

_ Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich

auf Gebaude, in denen die Wéarme fur Heizung und

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 Warmwasser durch Heizkessel im Geb&ude bereit-
gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,

& ~ 5~ & & &
= = . B - .
& g’g § P -,;é §§‘ g‘.g':“ Lo der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
5 & F 88 SEF g:mé" s& dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
er‘f L & qx}?ﬁ & §' é?g P groBe 20 — 40 kWh/(m2a) entfallen kénnen.
# &« Qz- & QF &g ,9?59 Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
G F s g5 &5 Nahwérme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
T 5 > F zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 — 30 %
&L & © & . . ! X
& E: & E: geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
2 S

1) Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzflache (A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

) EFH — Einfamilienhduser, MFH — Mehrfamilienhauser




65

E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primé&renergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wérme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitdt des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Ruckschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Geb&udes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietréger (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben
werden.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaB fir die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Geb&ude bei standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energieverluste
zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kdnnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte flir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte flr grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Geb&udes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefahre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kdnnen diese Werte auch
auBerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitat der Gebaudehdille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: H;). Er ist ein MaB fur die durchschnittliche energetische Qualitat aller wérme-
Ubertragenden Umfassungsflachen (AuBenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
der konkreten értlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So flihren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abh&ngen.

Gemischt genutzte Gebaude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis flr alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise flr Wohnungen und die lbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe ,Gebaudeteil”).




66

Anlage 7 (zu § 16)
Muster Energieausweis Nichtwohngebiude

E N E RG I EAU SWE I S far Nichtwohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giltig bis: 1

Gebaude

Hauptnutzung /
Gebaudekategorie

Adresse

Gebaudeteil

Gebaudefoto
Baujahr Gebaude (freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache
Anlass der Ausstellung Neubau Modernisierung Aushang b. 6ff. Geb&auden
des Energieausweises Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient
die Nettogrundflache.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlauterungen — siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentiimer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Geb&auden zu ermdglichen.

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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E N E RG I EAU SWE I S fur Nichtwohngebéaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Primarenergiebedarf »Gesamtenergieeffizienz*
< 4 Dieses Gebaude: CO,-Emissionen ) kg/(m?-a)
/
N/ kWh/(mz2-a)
A}
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000
EnEV-AnforderungswertA *EnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert) | | modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Nachweis der Einhaltung des § 4 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)
Primérenergiebedarf Energetische Qualitét der Geb&audehdille
Gebaude Ist-Wert kWh/(m?-a) Gebaude Ist-Wert H; W/(m2-K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(m2-a) EnEV-Anforderungswert Hy W/(m2K
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2-a) fur
Energietrager Heizung Warmwasser Eingebaute Laftung Kihlung einschl. Gebéaude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Aufteilung Energiebedarf
Heizung Warmwasser Eingebaute Laftung Kihlung einschl. Gebaude
[kWh/(m=-2)] Beleuchtun Befeuchtun insgesamt
g g g
Nutzenergie
Endenergie
Primarenergie
Sonstige Angaben Gebaudezonen
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme Nr. Zone Flache [m? | Anteil [%]
nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepruft 1
Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt fur: 2
Heizung Warmwasser Eingebaute Beleuchtung
Laftung Kihlung 8
4
Luftungskonzept
Die Luftung erfolgt durch: 5
Fensterltftung Ldftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung 6
Schachtliftung Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung weitere Zonen in Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschllsse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Nettogrundfléche. Die oben als EnEV-Anforderungswert bezeichneten
Anforderungen der EnEV sind nur im Falle des Neubaus und der Modernisierung nach § 9 Abs. 1 EnEV bindend.

1) freiwillige Angabe 2)  nur in Féllen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen
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E N E RG I EAU SWE I S fur Nichtwohngebéaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Heizenergieverbrauchskennwert

=

N L Dieses Geb4aude:
1
N/ kWh/(m2-a)
Al

0O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000

TVergIelchswert dieser Gebaudekategorle
Warmwasser enthalten | fur Heizung und Warmwasser 1)

Stromverbrauchskennwert

N L, Dieses Gebaude:
7
N kWh/(m2a)
\

0O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000

TVergIeichswert dieser Geb&udekategorie
| fir Strom 1)
Der Wert enthélt den Stromverbrauch fur

Heizung Warmwasser Luftung Eingebaute Beleuchtung Kuhlung Sonstiges:

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energie- Anteil . Energieverbrauchskennwert in kWh/(mz2(a)
Energietrager Zeitraum verbrauch | Warmwasser P:"Iina' (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kWh] [kWh] aktor Heizung Warmwasser | Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung — Strom Gebaudekategorie
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebaudekategorie
von bis [kWh] [kwWh/(m?-a)]
Sonderzonen

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache. Der tatséchliche Verbrauch eines Geb&udes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) verdffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fiur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das
Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie
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E N E RG I EAU SWE I S fur Nichtwohngebaude

gemanB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhéangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf
den tats&chlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der
Endenergie auch die so genannte ,Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung.

Die angegebenen Vergleichswerte geben fiir das Gebaude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebaudes nach § 9 Abs. 1 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitat des Geb&udes. Zusétzlich kdnnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebé&udes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jéhrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima- und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaB fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
riicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kdénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Energetische Qualitét der Gebaudehulle — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswérme-
transferkoeffizient (Formelzeichen in der EnEV: Hy). Er ist ein MaB flir die durchschnittliche energetische Qualitat
aller warmeubertragenden Umfassungsflachen (AuBenwéande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte
signalisieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fiir das Gebaude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der 6rtlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebaudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich @ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Geb&ude. Dazu wurden die Daten von einer
groBen Anzahl Geb&ude untersucht und bewertet. Der Vergleichswert ist dabei der flachengewichtete Mittelwert aus
der statistischen Verteilung. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute energetische
Qualitat im Vergleich zum Gebaudebestand dieses Gebaudetyps. Die Vergleichswerte werden durch das Bundes-
ministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie
bekannt gegeben.
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Anlage 8 (zu § 16)
Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs

E N E RG I EAU SWE I S fur Nichtwohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Gltig bis:

Aushang

Gebaude

Hauptnutzung / Gebaudekategorie

Sonderzone(n)

Adresse

Gebaudeteil Gebaudefoto

Baujahr Gebaude (freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Primarenergiebedarf .Gesamtenergieeffizienz*

N L Dieses Gebaude:
W kWh/(mz-a)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000

0 100
L B

EnEV-Anforderungswert 4‘EnEV-Anforderungswert
Neubau | | modemisierter Altbau

Aufteilung Energiebedarf

A

500 Kuhlung emschl: Befetchting

400 Luftung

300
Eingebaute Beleuchtung

200
100 . l Warmwasser
Nutzenergie Endenergie Primérenergie

,Gesamtenergieeffizienz"

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 9 (zu § 16)
Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs

E N E RG I EAU SWE I S fur Nichtwohngebaude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Glltig bis: Aushang

Gebaude

Hauptnutzung / Geb&udekategorie

Sonderzone(n)

Adresse

Gebaudeteil Gebaudefoto
(freiwillig)

Baujahr Gebaude

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Heizenergieverbrauchskennwert
.-

- L Dieses Gebaude:
N/ kWh/(m2-a)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000

TVergIeichswert dieser Geb&udekategorie
fir Heizung und Warmwasser
Warmwasser enthalten I

Stromverbrauchskennwert

< 5 Dieses Gebaude:
N kWh/(m2a)

\I

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000

T Vergleichswert dieser Gebaudekategorie
| fr Strom

Der Wert enthalt den Stromverbrauch fur
Heizung Warmwasser Luftung Eingebaute Beleuchtung Kuhlung Sonstiges:

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 10 (zu § 20)
Muster Modernisierungsempfehlungen

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

geman § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Hauptnutzung /

Adresse Gebaudekategorie

Empfehlungen zur kostengunstigen Modernisierung | O sind mégiich | O sind nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaBnahmenbeschreibung

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:  Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flr eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern:

Primé&renergiebedarf
[kWh/(m?-a)]

Einsparung gegentber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh/(m2-a)]

Einsparung gegentber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(m*a)]

Einsparung gegeniber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 11 (zu § 21 Abs. 2 Nr. 2)

Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung

Zweck der Fortbildung

Die nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 verlangte Fortbildung soll die Aussteller von Energieauswei-
sen fiir bestehende Gebédude nach § 16 Abs. 2 und 3 und von Modernisierungsempfeh-
lungen nach § 20 in die Lage versetzen, bei der Ausstellung solcher Energieausweise
und Modernisierungsempfehlungen die Vorschriften dieser Verordnung einschlieBlich
des technischen Regelwerks zum energiesparenden Bauen sachgemill anzuwenden. Die
Fortbildung soll praktische Ubungen einschlieBen und insbesondere die im Folgenden

genannten Fachkenntnisse vermitteln.

Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Wohngebiuden

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebidudes, der Baukonstruktion und der

technischen Anlagen

Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und ener-
getischen Kennwerte der Gebidudehiille einschlie3lich aller Einbauteile und Wiarmebrii-
cken, der Luftdichtheit und Erkennen von Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaf-
ten von Baustoffen und Bauprodukten einschlieBlich der damit verbundenen konstruk-
tiv-statischen Aspekte, der energetischen Kennwerte von anlagentechnischen Kompo-
nenten einschlieBlich deren Betriebseinstellung und Wartung, der Auswirkungen des
Nutzerverhaltens und von Leerstand und von Klimarandbedingungen und Witte-

rungseinfliissen auf den Energieverbrauch.
Beurteilung der Gebédudehiille

Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgroflen fiir die energetische Berechnung wie
z. B. Wirmeleitfihigkeit, Wiarmedurchlasswiderstand, Wirmedurchgangskoeffizient,
Transmissionswirmeverlust, Liiftungswiarmebedarf und nutzbare interne und solare
Wirmegewinne. Durchfithrung der erforderlichen Berechnungen nach DIN V 18599
oder DIN V 4108-6 sowie Anwendung vereinfachter Annahmen und Berechnungs-
und Beurteilungsmethoden. Beriicksichtigung von MaBnahmen des sommerlichen
Wirmeschutzes und Berechnung nach DIN 4108-2, Kenntnisse iiber Luftdichtheits-

messungen und die Ermittlung der Luftdichtheitsrate.
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Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Wirmeerzeu-
gung, Wirmespeicherung, Wirmeverteilung und Wirmeabgabe. Kenntnisse iiber die
Interaktion von Gebiudehiille und Anlagentechnik, Durchfiihrung der Berechnungen
nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Beurteilung von Systemen der alternativen

und erneuerbaren Energie- und Wirmeerzeugung.
Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen

Bewertung unterschiedlicher Arten von Liiftungsanlagen und deren Konstruktions-
merkmalen, Beriicksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen fiir liiftungs-
technische Anlagen, Durchfithrung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V

4701-10, Grundkenntnisse iiber Klimaanlagen.
Erbringung der Nachweise

Kenntnisse iiber energetische Anforderungen an Wohngebiude und das Bauordnungs-
recht (insb. Mindestwidrmeschutz), Durchfithrung der Nachweise und Berechnungen des
Jahres-Primérenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische
Bewertung einschlieBlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energieauswei-

SES.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlielich ihrer

technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Kenntnisse und Erfahrungswerte iiber Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberech-
nung fiir einzelne Bauteile und Anlagen einschlieBlich Investitionskosten und Kosten-
einsparungen, iiber erfahrungsgemill wirtschaftliche (rentable), im Allgemeinen ver-
wirklichungsfihige Modernisierungsempfehlungen fiir kostengiinstige Verbesserungen
der energetischen Eigenschaften des Wohngebiudes, iiber Vor- und Nachteile bestimm-
ter Verbesserungsvorschldge unter Beriicksichtigung bautechnischer und rechtlicher
Rahmenbedingungen (z. B. bei Wechsel des Heizenergietrigers, Grenzbebauung,
Grenzabstiinde), iiber aktuelle Forderprogramme, iiber tangierte bauphysikalische und
statisch-konstruktive Einfliisse wie z. B. Wirmebriicken, Tauwasseranfall (Kondensa-
tion), Wasserdampftransport, Schimmelpilzbefall, Bauteilanschliisse und Vorschlige
fiir weitere AbdichtungsmaBBnahmen, iiber die Auswahl von Materialien zur Herstellung
der Luftdichtheit (Vertriglichkeit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit) und iiber Auswirkun-

gen von warmeschutztechnischen Maflnahmen auf den Schall- und Brandschutz. Erstel-
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lung erfahrungsgemifl wirtschaftlicher (rentabler), im Allgemeinen verwirklichungsfa-
hige Modernisierungsempfehlungen fiir kostengiinstige Verbesserungen der energeti-

schen Eigenschaften.
Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Nichtwohngebiuden

Zusitzlich zu den unter Nr. 2 aufgefiihrten Schwerpunkten soll die Fortbildung insbe-

sondere die nachfolgenden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebéduden vermitteln.

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebidudes, der Baukonstruktion und der

technischen Anlagen

Energetische Modellierung eines Gebiudes (beheiztes/ gekiihltes Volumen, konditio-
nierte/ nicht konditionierte Rdume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik), Ermitt-
lung der Systemgrenze und Einteilung des Gebidudes in Zonen nach entsprechenden
Nutzungsrandbedingungen, Zuordnung von geometrischen und energetischen Kenngro-
Ben zu den Zonen und Versorgungsbereichen, Zusammenwirken von Gebdude und An-
lagentechnik (Verrechnung von Bilanzanteilen), Anwendung vereinfachter Verfahren
(z. B. Ein-Zonen-Modell), Bestimmung von Wirmequellen und -senken und des Nutz-
energiebedarfs von Zonen, Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energeti-
schen Kennwerte von raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen,

und Beleuchtungssystemen.
Beurteilung der Gebédudehiille

Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgroflen und energetische Bewertung von
Fassadensystemen, insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Sys-
temen fiir den sommerlichen Wiarmeschutz und von Verbauungs- und Verschattungssi-

tuationen.
Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir Heizungs- und Warmwasserbereitung ein-
schlieBlich der Verluste in den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und
DIN V 18599-8, Beurteilung von Kraft-Wirme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-
9, Bilanzierung von Nah- und Fernwidrmesystemen und der Nutzung erneuerbarer

Energien.
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Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kiihlung

Berechnung des Kiihlbedarfs von Gebduden (Nutzkilte) und der Nutzenergie fiir die
Luftaufbereitung, Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen
und deren Konstruktionsmerkmalen, Beriicksichtigung der Brand- und Schallschutzan-
forderungen fiir diese Anlagen, Berechnung des Energiebedarfs fiir die Befeuchtung
mit einem Dampferzeuger, Ermittlung von Ubergabe- und Verteilverlusten, Bewertung
von Bauteiltemperierungen, Durchfithrung der Berechnungen nach DIN V 18599-2,
DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7 und der Nutzung erneuerbarer Energien.

Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewer-
tung der Tageslichtnutzung (Fenster, Tageslichtsysteme, Beleuchtungsniveau, War-
tungswert der Beleuchtungsstirke etc.), der tageslichtabhidngigen Kunstlichtregelung
(Art, Kontrollstrategie, Funktionsumfang, Schaltsystem etc.) und der Kunstlichtbeleuch-
tung (Lichtquelle, Vorschaltgerite, Leuchten etc.).

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse iiber energetische Anforderungen an Nichtwohngebdude und das Bauord-
nungsrecht (insb. Mindestwidrmeschutz), Durchfiihrung der Nachweise und Berechnun-
gen des Jahres-Primérenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rech-
nerische Bewertung einschlieBlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Ener-

giecausweises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlielich ihrer

technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit

Erstellung von erfahrungsgemaif} wirtschaftlichen (rentablen), im Allgemeinen verwirk-
lichungsfiahigen Modernisierungsempfehlungen fiir kostengiinstige Verbesserungen der

energetischen Eigenschaften fiir Nichtwohngebiude.
Umfang der Fortbildung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem
Zweck und den Anforderungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen

Teilnehmer Rechnung tragen.



